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SC-N1~N16　후지  중·대용량 전자개폐기 5.5~200kW

NEO는 5개의 컨셉을 축으로 
모든 품질을 업 그레이드했습니다.
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후지 전자개폐기는 1954년 RC3931-1형을 출시한 이래 여러산업 분야에서 

그 뛰어난 성능과 높은 신뢰성에 의해 전기 제어 시스템의 중요 구성요소로써 

베스트 셀러를 계속하여 누계 생산 대수 2억대 이상에 이르고 있습니다.

이 풍부한 실적을 기본으로 끊임없이 차세대의 Needs를 예견하여 

고성능화는 물론, 제어시스템의 Electronics화·국제화에 즉각 대응해가는 

연구개발이 세계 최초의 IC탑재 Super Magnet을 채용한 New SC시리즈와 

풍부한 옵션과 전기적 오랜 수명을 실현한 신SC시리즈, 더하여 모든 품질을 

업 그레이드한 NEO시리즈로 결실을 맺었습니다.

여기서 완성된 후지 전자개폐기 SC Family는 보다 로벌화, High-Tech화를 

진행하여 다양한 산업설비에서 최적 제어시스템을 만드는 Component로서 

Super Performance를 실현합니다.

이 실적과 신뢰를 계승해 [국제성] [안전성] [실용성] [소형화] [환경성] 의 

5개 컨셉을 축으로 개발한 후지 중·대용량 전자개폐기 NEO SC시리즈는 

앞으로의 전자개폐기에 요구되는 성능을 모두 갖춘 세계에 자랑할 수 있는 

상품입니다. 

NEO SC시리즈의 뛰어난 Merit를 이해하셔서 보다 더 애용 해주시도록 

부탁 말 드립니다.

고신뢰성, 다기능화, 전자화 대응으로 최고봉에 

이른 후지 전자개폐기.

SC Family는 전자개폐기의 선두를 독주합니다.

2.2kW ~ 4kW
03 ~ 5-1

5.5kW ~ 200kW
N1 ~ N16
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신SC시리즈 전자개폐기

새롭게 탄생한 고성능 전자개폐기

보조 접점 유닛
윗면(Head ON)(4접점, 2접점) 또는
측면(Side ON)(2접점)의 보조접점 유닛을
원터치로 취부 가능합니다.

코일 서지 흡수 유닛
코일 단자의 편측화에 의한
코일 서지 흡수 유닛의 취부가 
간단합니다.

국제 상품
국내규격은 물론 UL, CSA, LR, BV 등
해외 주요 규격에 표준품으로
적합합니다.

레일 취부 표준화
IEC, DIN 규격 표준의 35mm 폭 지지 
레일에 원터치로 취부할 수 있습니다.

35mm

IEC용
취부 홀

쌍접점

호환성
취부 홀

보조 접점의 쌍접점화
보조접점을 표준으로 쌍접점화하여
DC5V 3mA의 고접촉 신뢰성을
실현하 습니다.

취부 호환성
IEC용 취부 홀 외에 종래의 기종과 
호환용 취부 홀을 아울러 
설치하 습니다.

형식, 정격 전면 표시
형식, 정격, 코일 전압, IEC 단자 No.는
전부 전면에서 한눈으로 식별할 수 
있도록 표기하 습니다.

코일 교환이 용이
나사없는 구조와 코일의 Cassette화로
코일 교환을 간단하게 할 수 
있습니다.

type

motor 2.2kW~4kW
SC-03~5-1
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신SC 시리즈와
종래 시리즈의 형식 비교

신SC 시리즈와
종래 시리즈의 전기적 개폐 내구성(수명) [O형, 5-1형)

신SC 시리즈 전자개폐기
적합, 인증 취득 규격

모터 용량
(kW)

보조
접점

형   식

기   종 형   식 적합 규격 선박 규격인증취득
규   격

전기적 개폐내구성(수명)
정격 사용전류

(SC3)

13A

JIS
JEM IEC VDE BS UL CSA NK LR BV

프
랑
스

국국
독
일

국
제

일
본

일
본

캐
나
다

미
국

13A

19A

19A

AC
220V

AC
440V S시리즈 S시리즈

취부 
호환성    

신SC
시리즈

신SC
시리즈

SC-03

SC-05

SC-4-0

SC-4-1

SC-5-1

SC-5-1

SC-0

SW-03

SW-05

SW-4-0

SW-4-1

SW-5-1

SW-5-1

SW-0

SRC3631-021a2.2

2.7

2.2

4.02.7

5.53.7

7.54.0

(주 ※1)  JEM1038, JIS C8025 표준정격 3상이 소형 모터 용량 AC3급
(주 ※2)  ◎ 표시 - 취부호환성 있음.

(주)  적용 - ○ : 표준품에 적합함.    ◎ : 표준형식으로 인증 취득.    - : 대상 외.

1a

1a

1a

1a

1a1b

1a1b

2a2b

SRC3631-5-1

SC-0

SC-5-1

SRCa3631-0
(종래형)

SC-□ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎

◎ ◎ ◎

◎◎

◎ ◎ -

---

-

--

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

○

○

○

○

○

-표준형전자접촉기

전자개폐기
[Case Cover 없음]

표준형

가역형

가역형

-

2

3

2

3

SW-□

SW-□/3H

SW-□RM

SW-□RM/3H

SC-□RM

SRC3631-5-1
(종래형)

SRC3631-5-1N

SRCa3631-0 ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

SRCa3631-05

-

-

SRCa3931-02 CN

SRCa3931-5-1 CN

SRC3931-5-1NCN

SRCb3931-0 CN

SRCa3931-05 CN

-

-

--

전자접촉기 전자개폐기(Case Cover 없음)※1

※2
취부 

호환성    ※2
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■ 신 JIS규격, IEC규격

국    제    성

저압 개폐 장치 및 제어 장치에 관한 JIS규격은 국제화에 대응하기 위해 
국제 규격(IEC규격)에 정합된 신 JIS규격으로서 제정·개정되었습니다. 

● 신 JIS규격의 포인트

단락 보호장치와의 보호 협조가 새롭게 구성 되었습니다.

서멀 릴레이의 동작 특성이 변경 되었습니다.

NEO SC시리즈는 신 JIS규격, IEC규격에 대응하고 있습니다.

<체계도>

구 JIS 규격 체계 신 JIS 규격 체계 IEC 규격 체계

JIS C 8325
교류 전자개폐기

IEC60947-1

Low-voltage switchgear and controlgear

Part1 : General rules

JIS C 8201-1 (1988년 발행)

IS C 8201- 4 -1 (1999년 발행)

저압 개폐장치 및 제어장치
제1부 : 통칙

저압 개폐장치 및 제어장치
제4부 : 접촉기 및 Motor-starters
제1절 : 전기 기계식 접촉기 및
            Motor-starters

(주) 신 JIS규격은 IEC규격 외에 일부 내용이 추가되고 있습니다.

IEC60947-4-1

Low-voltage switchgear and controlgear

Part4 : Contactors and motor-starters

Section1 : Electromechanical Contactors 
and motor-starters

[후지전기의 대응][후지전기의 대응]

6



7

■ 로벌·스탠다드
NEO SC시리즈는 일본 내 규격은 물론 각종 해외 규격에 표준품으로 적합 및 인증을 취득하고 있습니다.

NEO SC시리즈 전자개폐기 적합·인증 취득 규격
기종 서

멀 

릴
레
이

인증 취득 규격적합 규격형식 EC지령 인증 기관

신JIS IEC VDE BS EN UL CSA CCC CE마크

일
본

국
제

독
일 국

유
럽

미
국

유
럽

독
일

캐
나
다

중
국

○

가역형 －

－－

SC-□RM

SC-□

○

전자개폐기

전자접촉기

(케이스 커버 없음)
표준형

표준형

3 SW-□/3H, /2E ○

가역형 3 SW-□RM/3H, /2E ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

(주) 적용 …… ○：표준품으로 적합

국제 규격의 대응으로
로벌·스탠다드를 추구

■ 규격 마크의 제품 표시
제품의 본체 명판에 규격 마크를 표시하고 있습니다.

SC-N4형SC-N1형



충전부 노출 방지에 관한 방침인 VBG4(독일의 사고 방지 규정) 및 IEC60529,
DIN57106, VDE0106, Teil100의 규정에 준거한 단자 커버를 준비하고 있습니다. (옵션)
단자 커버는 기계의 
안전성에 관한 
기계 지령 EN60204-1
[직접 접촉에 대한 보호]의 
요구 사항에 적합하고 
있습니다.

■ 상간 베리어

■ Finger 프로텍션 대응의 단자 커버

이물질의 낙하 등에 의한 단락 사고를 방지하는 상간 베리어를 
준비하고 있습니다. (옵션)

■ 충전부 보호 커버
정면 전체를 감싸는 것으로, 충전부의 노출을 방지하여
보수·점검시의 안전성을 높이는 충전부 보호 커버를 
준비하고 있습니다. (옵션)

안    전    성
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9

충실한 옵션과
신구조 설계로 안전성에의 배려

■ 안전 개리 기능 접점(주접점 용착시의 보조 b접점 OFF)

안전 개리 기능 접점은 전자접촉기로서        의 적합 증명서를 취득하고 있습니다.
기계의 안전성에 관한 기계 지령 EN60204-1 [고장시의 제어 기능]의 요구 사항에 적합하고 있습니다.

■ 아크 스페이스 프리

■ 절연 재료

신형 소호실에 자계 해석을 구사한 신소호방식과 신소재(UL94V-0)를 채용해 아크 스페이스 프리화를 실현했습니다.
이것으로 본체의 깊이 치수의 축소화와 더불어 판넬의 깊이 치수의 대폭적인 축소화를 도모할 수 있습니다. (SC-N1~N12형)

● 내트랙킹성의 향상 

도전부를 구성하는 몰드 부품의 내트랙킹성을 향상시켰습니다.
CTI값(Comparative Tracking Index：비교 트랙킹 지수)：175V 이상

● 난연재료를 표준 채용
 몰드 부품은 UL규격(UL94：플라스틱 재료의 연소성 시험) 인정의 난소성 재료를 채용하고 있습니다.

몰드 소호실
아크의 구동 구조 아크 가스의 냉각 구조

가동 접점

아
크
가
스 

배
출 

방
향

고정 접점신소재
소호
커버

아크 스페이스 프리
(윗면)

아크 러너



제어반의 소형화, 전자개폐기의 착 설치를 고려하여 사용 주위온도를 55℃까지 
확대했습니다.

SC-N1~N3형에 직류 조작 전용품의 [/G형]을 추가했습니다.
전(全)전압 인가 방식 코일의 채용으로 투입·소비 전력을 
큰폭으로 저감했습니다.

●(전압 변동에 의한 Chattering 동작이 없어져, 접점의 용착·손상을 

( 막습니다.

●(투입시 정규의 정격 전압이 있어, 주접점 접촉시에 전압이 정격의 65%로 강하해도 

    지장없이 사용할 수 있습니다.

●(모터의 부족 전압 시동을 방지합니다.

●(조작 코일의 소비 전력 및 조작 VA를 큰폭으로 저감했습니다.

●(코일 정격범위가 넓고, 또한, AC/DC 공용 코일입니다.

●(서지 흡수 기능 내장입니다.

●(EMC 대응입니다.

● 동작 원리 ● 회로 구성

시간

유지 전류

입력

IC
투입 전류

코일 구동 전류

코일 소실, Chattering 동작에 의한 접점의 용착, 
손상이 발생하기 쉬운 전압 범위

코일

코일 구동 신호

정격 전압

전
압

투입 신호 발생

투입
신호 유지 신호

유지 신호
정지

※

※

Super Magnet 부착 전자접촉기, 개폐기
모터 용량 [kW] 형식

AC220V AC440V

5.5 11 SC-N1/SE SW-N1/SE

○7.5 15 SC-N2/SE SW-N2/SE
11 22 SC-N2S/SE SW-N2S/SE
15 30 SC-N3/SE SW-N3/SE
18.5 37 SC-N4/SE SW-N4/SE
22 45 SC-N5 SW-N5
30 55 SC-N6 SW-N6

◎
(표준품으로 채용)

(전용품으로 채용)

37 75 SC-N7 SW-N7
45 90 SC-N8 SW-N8
55 110 SC-N10 SW-N10
75 150 SC-N11 SW-N11
110 200 SC-N12 SW-N12
150 300 SC-N14 SW-N14
200 400 SC-N16 -

■ 사용 주위온도를 55℃까지 확대

■ 직류 조작 전용품의 추가

조작 회로에 IC를 탑재한 전자 제어의 신형 Super Magnet
(AC입력 DC여자 방식)을 채용하는 것으로, 
NEO SC시리즈 전자개폐기는 고운전 신뢰성을 실현했습니다.

■ 고운전 신뢰성의 신형 슈퍼 마그넷

정
류
회
로

서
지
흡
수
회
로

전
압
검
출
회
로

파
워
스
위
칭
회
로

투입 신호
발생 회로

유지 신호
발생 회로

실    용    성

Super
Magnet전자접촉기 전자개폐기
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사용자 요구를 도입하여
사용의 편리함을 향상

전자개폐기
SW-N1형

전자접촉기
SC-N1형

사양 판별 코드

SC-N1~N3형 및 TR-N2H, N3H형은 IEC, DIN 규격 준거의 35mm폭 지지 레일에 
원터치로 취부할 수 있도록 했습니다.

■ 레일 취부 기종의 확대

조작회로 단자(보조 접점, 코일)의 나사 사이즈를 M3.5로 통일했습니다.
이것으로, 제어회로 배선의 공용화를 도모할 수 있습니다. (SC-N1~N12형)

■ 보조 접점, 코일 단자 나사 사이즈의 통일

형식, 정격, 코일 전압,
IEC 단자 No.를 모두 전면에서
한눈에 확인할 수 있습니다.

■ 형식·정격의 전면 표시

표시 커버에 서멀 사양 판별 코드를 표시했습니다.
정정 전류 조정 다이얼에 세분 메모리를 채용하는 것으로, 전류를 간단하게 설정할 수 있습니다.

■ 서멀 조정 다이얼의 세분 메모리화

보조 접점을 쌍접점화하는 것으로, DC5V 3mA의 고접촉 신뢰성을 실현했습니다. (SC-N1~N12형)

■ 보조 접점의 쌍접점화

전자접촉기와 전자개폐기의 취부 홀 치수를 통일했습니다.
이것으로, 취부홀의 공용화를 도모할 수 있습니다. (SC-N1~N7형)

■ 전자접촉기·개폐기의 취부 홀 치수의 통일



NEO SC시리즈(N1 ~ N3형)용 옵션

보조 접점 유닛
(4접점) 보조 접점 유닛

(2접점)

보조 접점 유닛
(2접점)

보조 접점 유닛
(2접점)

Interlock 유닛

주회로 서지
흡수 유닛

코일 서지
흡수 유닛

주회로 서지
흡수 유닛

단독 설치
유닛

다이얼 커버
(Dial Cover)

동작표시 램프

단자 커버

단자 커버

서멀 릴레이

Reset Release

IC출력용 코일
구동 유닛

수명 카운터
유닛

: 윗면(Head ON)
: 측면(Side ON)
: 앞면(Front ON)

실    용    성

12
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사용자 요구를 도입하여
사용의 편리함을 향상

보조 접점 유닛 (Head ON)
[SZ-A□형]
전(全) 접점에 쌍접점을 채용한 2접점 및 
4접점의 보조 접점 유닛입니다.
전자접촉기에 원터치로 설치됩니다.

Interlock 유닛
[SZ-RM형]
2대의 전자접촉기를 연결하여 
기계적 Interlock을 실시합니다.
가역형을 간단하게 조립할 수 있습니다.

가역 전선 Kit
[SZ-RW□형]
2대의 전자접촉기의 주회로 단자간의 
가역 회로 배선용 Kit입니다.

삼상 병렬 단자판
[SZ-SP□형]
주회로 단자에 설치하는 것으로, 
단상 저항 부하용 전자접촉기를 구성할 수 
있습니다.

IC출력용 코일 구동 유닛
(Head ON, Side On) [SZ-CD□형]
PC의 트랜지스터 출력에 의해, 
조작 코일을 구동시키기 위한 인터페이스 
유닛입니다.

코일 서지 흡수 유닛
[SZ-Z□형]
코일 OFF시의 서지 전압 흡수용 소자
(바리스타, CR) 내장입니다.

단자 커버
[SZ-T□형]
단자 노출을 방지하여
보수·점검시의 안전을 높입니다.

상간 베리어
[SZ-B□형]
이물질의 낙하 등에 의한 단락 사고를 
방지합니다.

충전부 보호 커버
[SZ-□J형]
충전부의 노출을 방지하여 충전부에 대한 
작업자의 접촉 보호를 도모합니다.

서멀 릴레이 단독 설치 유닛
[SZ-H□형]
나사 취부나 레일 취부의 단독 설치형 
서멀 릴레이를 조립할 수 있습니다.

서멀 릴레이 동작 표시 램프
[SZ-L□형]
서멀 릴레이의 트립 동작을 램프로 알립니다.

서멀 릴레이 리셋 릴리즈
[SZ-R□형]
판넬 표면이나 떨어져 있는 위치로부터 
서멀 릴레이를 리셋 할 수 있습니다.

서멀 릴레이 다이얼 커버
[SZ-DA형]
서멀 릴레이의 정정 전류값이 의도하지않게 
변경되는 것을 방지합니다.

고신뢰성 보조 접점을 채용한 2접점(1a1b)의 
보조 접점 유닛입니다.
전자접촉기에 원터치로 설치됩니다.

  

  

보조 접점 유닛 (Side ON)
[SZ-AS□형]

전자개폐기 접점의 개폐 횟수를 카운트하고, 
그것을 표시합니다.

수명 카운터 유닛
[SZ-J형]

3상 모터의 개폐 서지 흡수용 CR소자 
내장입니다.

주회로 서지 흡수 유닛
(Head ON, Side On) [SZ-ZM□형]

 

    

  

  

  

  

    

: SC-03~N3형으로 공용화

: SC-03~N3, SC-N4~N12형으로 각각 공용화

  



신형
90%

신형
87%

종래형
100%

종래형
100%

설치 바닥 면적깊이 치수

SC-N5형 SC-N4 ~ N7형의 평균값 (당사비)

●(신형 Super Magnet용 고효율 전자석의 개발

( 폴 피스 전자석의 개발

( 철심 자속의 최적 배분에 의한 로스의 저감과 소형화 실현

( 부하와 흡인력의 최적화에 의한 투입 충격의 저감

자속 도의 분포 자속의 흐름

소    형    화

3차원 자계 해석 기술에 의한 신설계의 고효율 전자석으로 깊이 치수·설치 바닥 면적의 소형화를 
실현했습니다.

■ 전자접촉기의 소형·공간 절약화

14
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신기술 채용에 따른
소형·공간 절약화의 실현

가로폭 치수

TK-N5형

SW-N5/2E형

소형 조작부의 개발과 제어회로 단자의 전면 배치에 의해 가로폭 치수를 소형화했습니다.

■ 서멀 릴레이의 소형·공간 절약화

전자접촉기, 서멀 릴레이의 소형·공간 절약화를 도모하여 설치판을 생략한 일체 구조로 깊이 치수·설치 바닥 면적의 
소형·공간 절약화를 실현했습니다.

■ 전자개폐기의 소형·공간 절약화

신형
79%

종래형
100%

TR-N5 ~ N7형의 평균값 (당사비)

SW-N4 ~ N7형의 평균값 (당사비)

신형
84%

신형
70%

종래형
100% 종래형

100%

설치 바닥 면적깊이 치수



투입 VA 보관 VA

환경 개선을 메인 컨셉으로
제품 개발에 임하고 있습니다.

직류 조작형　SC-□/G형
프레임 사이즈 N1/G N2/G N2S/G N3/G

투입 전력 9W 9W 12W 12W

소비 전력 9W 9W 12W 12W

환     경    성

SC-N5 ~ N7형의 평균값 (당사비)

신형
45%

신형
78%

신형
78%

종래형
100%

종래형
100%

종래형
100%

3차원 전자계 해석을 구사한 신형 Super Magnet의 채용으로 
투입 VA 및 유지 VA를 큰폭으로 저감 시켰습니다.

■ 투입 VA, 유지 VA의 저감

투입·소비 전력을 큰폭으로 저감한 직류 조작 전용품을 준비했습니다.
(SC-N1/G~N3/G형)

■ 직류 조작 전용품의 추가

조작 횟수 : 3회/일 ON/OFF
가동 시간 : 10시간/일
                  2,000시간/년 (200일/년)
CO2 배출 계수
전기 : 0.12kg/kWh
(환경청 지구환경부 : 환경가계부에서)

16
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4 3

1
환경 방침 25

단자 커버

환경 국제 규격 ISO14001 환경 매니지먼트 시스템환경 국제 규격 ISO14001 환경 매니지먼트 시스템

설   계

실시 및
운용

점검 및
시정조치

경 자의
재검토

단자 커버 등에는 재활용을 용이하게 하기 위해서 사용 재료명을 표시하고 
있습니다.

■ 사용 재료명 표시

제품을 소형화하는 것으로 사용 재료의 질량 및 체적을 큰 폭으로 
감량 시켰습니다.

■ 사용 재료의 감량화

후지전기기기제어주식회사에서는 국제 표준화 기구(ISO)가 제정한 품질관리 및 품질 보증에 관한 국제 규격인 ISO9000시리즈와 같은 

기구가 제정한 [환경 매니지먼트 시스템]에 관한 국제 규격인 ISO14000시리즈의 인증을 취득해 왔습니다.

전자개폐기를 생산하는 후키아게(吹上) 공장도 이미 ISO9001와 ISO14001의 인증을 취득하고 있어, 

높은 신뢰의 품질 보증 체제와 환경을 배려한 개발·생산체제의 구축에 적극적으로 임하고 있습니다.

■ 전자개폐기는 ISO9001와 ISO14001의 인증 취득 공장에서 생산됩니다.

<후키아게(吹上) 공장>

계속적인 개선



신SC 시리즈 보조 계전기

쌍접점 표준장비에 의한 고접촉 신뢰성을 실현.

보조 접점 유닛
SH-4형(4접점)과 SH-5형에는
쌍접점 채용으로 보조접점 유닛을
원터치로 취부할 수 있습니다.

코일 서지 흡수 유닛
코일 단자의 편측화에 의한
코일 서지 흡수 유닛(바리스타식, CR식)의 
취부가 간단합니다.

국제 상품
국내규격은 물론 UL, CSA, LR, BV 등
해외 주요 규격에 표준품으로
적합합니다.

레일 취부 표준화
IEC, DIN 규격에 따라 35mm 폭 지지 
레일에 원터치로 취부 가능합니다.

고접촉 신뢰성 쌍접점
전(全)기종의 전접점에 쌍접점을 표준으로
장착하여 5V 3mA의 고접촉 신뢰성을
실현하 습니다.

취부 호환성
IEC용 취부홀 외에 종래의 기종과 
패널 설치의 호환성을 가지고 
있습니다.

형식, 단자 No. 전면 표시
형식, IEC 규격에 따라 단자 No., 코일 
정격은 전면에서 한눈으로 식별할 수 
있도록 표기하 습니다.

코일 교환이 용이
나사없는 구조와 코일의 Cassette화로
코일 교환이 간단히 됩니다.

type SH-4, SH-5

35mm

IEC용
취부 홀

쌍접점

호환성
취부 홀

18



SC Family 서멀 릴레이

1a1b 보조접점과 2E TR을 전 프레임에 적용.

국제 상품
국내규격은 물론 IEC, VDE, UL, CSA, 
LR, BV 등 해외 주요 규격에 적합합니다.

형식 전면 표시
형식은 보기 쉽게 전면에 표시되어
있습니다.

리셋 방식의 절환이 가능
수동에서 자동으로 리셋방식을
절환하는 것이 가능합니다.

풍부한 옵션
Reset Release, 동작표시 램프
단독설치 유닛 등 풍부한 옵션을 
시리즈화 하 습니다.

1a1b 보조접점
보조접점은 a접점, b접점을 독립하여 
다른 전압 사용이 가능합니다.

동작확인은 간단
트립봉 또는 동작표시봉에 의해 
트립 동작확인이 간단합니다.

트립봉

수동 트립 가능
트립봉 또는 동작표시봉을 어 넣어
수동 트립 시킬 수 있습니다.

2E 서멀 릴레이
ADL 매커니즘에 의해 과부하 구속 및
결상을 보호하는 2E 서멀 릴레이를
전(全) 프레임에 시리즈화 하 습니다.type TR-ON, 5-1N, N2~N14

19



주문 형식 (전자접촉기·개폐기)

전자개폐기의 구성

전자접촉기
(SC-0형)

서멀 릴레이
(TR-ON형)

전자개폐기
(SW-0형)

SW-0은 주문형식으로 본체에는 
표시되어 있지 않습니다. 
본체에는 조합된 기기로 있는 SC-0과 
TR-ON의 형식만이 표시되어 있습니다.

※

무지정의 경우는
2a2b 표준품이 
됩니다.

※

무지정의 경우는
2a2b 표준품이 
됩니다.

※

전자개폐기는 전기회로 개폐제어를 행하는 전자접촉기(Contactor)와 Motor 과부하보호를 하는 서멀 릴레이(열동형과부하 계전기)를
조합한 것입니다.

신SC시리즈(SC-03 ~ 5-1형)의 경우

신SC시리즈(SW-03 ~ 5-1형)의 경우

신SC시리즈(SH-4, 5형)의 경우

NEO SC시리즈(SC-N1 ~ N16형)의 경우

NEO SC시리즈(SW-N1 ~ N16형)의 경우

신SC, NEO SC시리즈(TR-ON,  5-1N, N2 ~ N14형)의 경우

신SC, NEO SC시리즈(SZ-□형)의 경우

주문 지정 방법

전자접촉기

전자개폐기

보조 계전기

서멀 릴레이

옵션 유닛, 부품

기본 형식

코일 VSC-0

코일 호칭 전압

AC200

보조 접점 구성

1A

주문 대수

10

기본 형식

코일 VSC-N8

코일 호칭 전압

200

보조 접점 구성

4A4B

기본 형식

코일VSW-5-1

주회로 전압

AC200

모터 용량

3.7kW

주문 대수

5

기본 형식

코일 VSH-4

코일 호칭 전압

AC200

보조 접점 구성

4A4B

기본 형식

ATR-N8

Motor Elememt 정격

125

주문 대수

10

기본 형식

SZ-A22

주문 대수

10

주문 대수

10

V

코일V V

코일 호칭 전압

SC200

보조 접점 구성

1A1B

주문 대수

10

기본 형식

SW-N5

주회로 전압

AC200

모터 용량

22kW

코일 호칭 전압

200

보조 접점 구성

4A4B

주문 대수

5

20



21

전자접촉기·전자개폐기

제작기종일람표, 형식설명

○ 

기종

형식 신SC시리즈 NEO SC시리즈

기계

Latch

형

교류 조작형

직류 조작형

표준형

방진·방식형

표준형

가역형

직류 조작형

Super Magnet 부착

3소자 서멀 릴레이 부착

중부하 시동용

속동형 서멀 릴레이 부착

2E 서멀 릴레이 부착

3E 릴레이 부착

표준형

가역형

푸시버튼 부착

방진·방식형

3소자 서멀 릴레이 부착

2E 서멀 릴레이 부착

03 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

－ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

0 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

－ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

05 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

－ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

4-0 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

－ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

4-1 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

－ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

5-1 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

－ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

N1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

○ 

◎ 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

－ 

△ 

○ 

○ 

N2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

○ 

◎ 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

－ 

△ 

○ 

○ 

N2S 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

○ 

◎ 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

－ 

△ 

○ 

○ 

N4 N5

◎

◎

◎

－ 

－ 

○ 

－ 

－ 

○ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

－ 

－ 

△ 

△ 

△ 

－ 

－ 

－ 

－ 

△ 

－ 

△ 

○ 

○ 

－ 

△ 

○ 

○ 

－ 

△ 

○ 

○ 

－ 

△ 

○ 

○ 

－ 

△ 

○ 

○ 

－ 

△ 

△ 

△ 

－ 

－ 

△ 

△ 

－ 

－ 

△ 

△ 

－ 

－ 

△ 

△ 

○ 

○ 

－ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

△ 

－ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

△ 

－ 

○ 

○ 

△ 

○ 

○ 

△ 

－ 

○ 

○ 

△ 

－ 

○ 

△ 

－ 

○ 

○ 

△ 

－ 

○ 

△ 

－ 

○ 

○ 

△ 

－ 

○ 

△

－ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

〔11〕 〔13〕 〔13〕 〔18〕 〔19〕 〔19〕 〔50〕 〔65〕 〔80〕 〔93〕 〔125〕 〔152〕 〔180〕 〔220〕 〔300〕 〔400〕 〔600〕 〔800〕 〔26〕 

□ 

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

표준형

가역형

직류 조작형

Super Magnet 부착 표준형을 사용할 수 있습니다.

표준형을 사용할 수 있습니다.

◎ ◎ 

◎

◎

◎

N6 

◎ 

◎ 

N7 

◎ 

◎ 

N8 

◎ 

△ 

N10 

◎ 

△ 

N11 

◎ 

△ 

N12 

◎ 

△ 

N14 

○ 

△ 

N16 

○ 

－ 

표준형을 사용할 수 있습니다.

표준형을 사용할 수 있습니다.

표준형을 사용할 수 있습니다.

표준형을 사용할 수 있습니다.

○ 

표준형을 사용할 수 있습니다. 표준형을 사용할 수 있습니다.

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎

◎

△

◎

◎

◎

◎

△

◎

△

◎

◎ 

△ 

◎ 

△ 

◎ 

△ 

◎ 

△ 

◎ 

△ 

○ 

△ 

△ 

△ 

○ 

△ 

△ 

－ 

○ 

△ 

△ 

－ 

○ 

△ 

△ 

－ 

○ 

△ 

○ 

◎ 

(주1) ◎ : 표준품, ○ : 준표준품, △ : 수주 생산품, - : 제작 기종외를 나타냅니다.          부분 기종은 가역형도 제작하고 있습니다.
(주2) 프레임 N6~N16형은 표준품에서 Super Magnet을 채용하고 있습니다.
❶ 지연석방형은 직류 조작형 전자접촉기와 지연석방 유닛을 조합시켜 사용해 주십시오.
❷ 단상저항부하용은 표준형 전자접촉기 본체에 3상 병렬 단자판(SZ-SP□형)을 조합시켜 사용해 주십시오.
❸ 3E 릴레이 부착을 원하실 경우는 반상 릴레이(QE-20N형)와 2E 서멀 릴레이 부착(SW-□/2E형)을 조합시켜 사용해 주십시오.
❹ SC-N4/SE형(Super Magnet 부착)에서 제작합니다.
❺ SC-N5A형(교류 조작형)이 표준품이 됩니다.
❻ SC-N5형(Super Magnet 부착)에서 제작합니다.
❼ SW-N8/2L, N8/3L형의 부속 서멀 릴레이는 TR-N10L, TR-N10L/3형이 됩니다.

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

  －   

－ 

N3 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

－ 

－ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

△ 

○ 

○ 

◎ 

△ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

○ 

－ 

△ 

○ 

○ 

● 형식 설명

기본 형식

SC 

SW 전자개폐기

없음 

RM 

비가역형

가역형(퍼펙트 록 부착)

프레임

신SC시리즈

NEO SC시리즈

보호구조

없음 

C 

P 

LG 

케이스 커버 없음

케이스 커버 부착

푸시버튼 부착

방진·방식형

서멀 릴레이의 리셋 방식

없음

A 

수동 리셋식

자동 리셋식

없음

3H 

2L 

3L 

3Q 

2E 

2EQ 

2EL 

2 Heat Element 서멀 릴레이 부착

3 Heat Element  서멀 릴레이 부착

2 Heat Element 지동형 서멀 릴레이 부착

3 Heat Element 지동형 서멀 릴레이 부착

속동형 서멀 릴레이 부착

2E 서멀 릴레이 부착

2E 속동형 서멀 릴레이 부착

2E 지동형 서멀 릴레이 부착

조작 방식

없음

G 

SE 

V 

VG 

VS 

U 

교류 조작형

교류, 직류 양용 조작형

직류 조작형

교류, 직류 양용 조작형

기계 Latch형(교류 조작형)

기계 Latch형(직류 조작형)

기계 Latch형(교류, 직류 양용 조작형)

저전압 보상형

신SC, NEO SC시리즈 전자접촉기·전자개폐기

보조 접점 구조

없음 

H 

03~N12형

N14, N16형 

03~N12형

03~N16형 

03~N14형 

03~5-1형 

03~N10형 

03~N14형 

03~N14형 

03~N14형 

03~N14형 

03~N5형 

03~N14형 

03~N5형 

N1~N14형 

03~N5A형

N5~N16형

03~N5형

N1~N4형

03~5-1형

03~5-1형

N1~N14형

03~N4형

03~N14형 

03~N14형 

03~N16형 

03~N14형 

단자 커버의 유무

없음

T 

단자 커버 없음

단자 커버 부착

03~N16형 

03~N3형 

(주) 형식의 조합에 따라서 제작할 수 없는 경우가 있습니다.

■ 제작 기종 일람표
프레임

〔전류치〕

전
자
접
촉
기

케
이
스
커
버
없
음

케이스

커버 부착

전
자
개
폐
기

케
이
스
커
버
없
음

케
이
스
커
버
부
착

교·직류 양용 조작형

지연석방형

단상저항부하용

저전압보상형

저전압보상형

저전압보상형

❶

❷

❸

❺

❹ 

❹ 

❹ 

❻

❻

❻

◎❻

◎❻

❼

◎❻

❻

〔35〕

■ 형식

전자접촉기

03~5-1형

N1~N16형 ❶

❶ 프레임 N5의 교류 조작형은 N5의 뒤로 "A"가 붙습니다.(N5A)

고용량 보조 접점(단접점) 부착

쌍접점

단접점

대상 프레임

대상 프레임

대상 프레임

비가역형·가역형의 구분

부속 서멀 릴레이

대상 프레임

대상 프레임

대상 프레임

대상 프레임



신SC시리즈

03프레임

NEO SC시리즈

표준형 전자개폐기

(케이스 커버 없음)

개방 열전류(정격 통전 전류)

개폐 빈도

〔회/시〕

내구성

〔만회〕

보조 접점

유닛

인터록 유닛

충전부 보호 커버

가역형

직류 조작형

기계 Latch형

가역형

직류 조작형

속동형 서멀 릴레이 부착

2E 서멀 릴레이 부착

3소자 서멀 릴레이 부착

윗면(Head ON)

코일 서지 흡수 유닛

측면(Side ON)

4-14-0 5-1 N1 N2S

시리즈

200-

240V

380-

440V

100V

220V

200-

240V

380-

440V

200-

240V

380-

440V

AC-3

AC-4

기계적

AC-4

AC-3

AC-1

SC11AA-□■

SC11AAN-□■△◇

TR13NW-◆

2.2kW

11A

2.7kW

7A

0.4kW

11A

0.8kW

11A

1.5kW

8A

2.2kW

6A

20A

20A

20A

1,800

600

1,000

200

3

50

43×81×80

44×122×80

◎

◎

○

○

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

SC14AA-□■ 

SC14AAN-□■△◇

2.7kW

13A

4kW

9A

0.5kW

13A

1.0kW

13A

2.2kW

11A

4kW

9A

20A

20A

20A

1,800

600

1,000

200

3

50

53×81×80

53×122×80

◎

◎

○

○

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

SC50BAA-□■

SC50BAAN-□■△◇

TR65BNW-◆

11kW

50A

22kW

48A

－

－

7.5kW

35A

15kW

32A

80A

80A

80A

1,200

300

500

200

3

50

88×110×111

88×177×111

◎

◎

△

△

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

SC13AA-□■

SC13AAN-□■△◇

2.7kW

13A

4kW

9A

0.5kW

13A

1.0kW

13A

2.2kW

11A

4kW

9A

20A

20A

20A

1,800

600

1,000

200

3

50

43×81×80

44×122×80

◎

◎

○

○

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

SC18AA-□■

SC18AAN-□■△◇

TR20NW-◆

3.7kW

18A

5.5kW

13A

0.75kW

18A

1.5kW

18A

3.7kW

18A

4kW

9A

25A

25A

25A

1,800

600

1,000

150

3

50

53×81×81

53×127×81

◎

◎

○

○

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

SC19AA-□■

SC19AAN-□■△◇

4kW

19A

7.5kW

17A

0.8kW

(19A) 18A

1.6kW

19A

4kW

19A

5.5kW

13A

32A

32A

32A

1,800

600

1,000

200

3

50

53×81×81

53×127×81

◎

◎

○

○

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

SC35BAA-□■

SC35BAAN-□■△◇

7.5kW

35A

15kW

32A

1.7kW

35A

－

7.5kW

35A

15kW

32A

60A

60A

60A

1,200

300

1,000

200

3

50

74×87×96

74×146×96

◎

◎

△

△

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

SC20AA-□■

SC20AAN-□■△◇

4kW

19A

7.5kW

17A

0.8kW

(19A) 18A

1.6kW

19A

4kW

19A

5.5kW

13A

32A

32A

32A

1,800

600

1,000

200

3

50

64×81×81❹

64×127×81❹

◎

◎

○

○

◎

○

○

○

○

◎ ❺

◎ ❺

◎

○

◎

◎ ❺

SC25BAA-□■

SC25BAAN-□■△◇

TR35BNW-◆

5.5kW

26A

11kW

25A

1.2kW

26A

－

4.5kW

20A

7.5kW

17A

50A

50A

50A

1,200

300

1,000

200

3

50

74×87×96

74×146×96

◎

◎

△

△

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

형식

규격 인정

10

■ 신SC, NEO SC시리즈 전자접촉기, 전자개폐기 표준 기종 일람표

(사진No.KK04-082) (사진No.KK04-083) (사진No.KK04-084)

(사진No.KK05-042) (사진No.KK05-044) (사진No.KK05-043)

(사진No.KK05-063) (사진No.KK04-085)  (사진No.KK04-086)

(사진No.KK05-045)

(사진No.KK04-087) (사진No.KK04-088) (사진No.KK04-089)

(사진No.KK05-046) (사진No.KK05-047) (사진No.KK05-049) (사진No.KK05-050) (사진No.KK05-051)

(사진No.AF88-1383) (사진No.AF88-1379) (사진No.AF00-144) (사진No.AF00-143)

0 05 N2

전자개폐기 외관

전자접촉기 외관

부속 서멀 릴레이 외관

형
식
·
상
품
코
드
❶

표준형 전자접촉기

(케이스 커버 없음) 상품 코드❶

형식

상품 코드❶

형식

상품 코드❶

부속 서멀 릴레이

J
I
S
·
J
E
M
규
격
준
거

(
)

정
격

3상 농형

모터 용량

(AC-3)

단상 모터 용량

(AC-3)

Inching·

Fracking 용량

(AC-4)

저항 부하 용량

(AC-1)

성
능

전기적

외
형
치
수

표준형 전자접촉기(케이스 커버 없음) ❷

표준형 전자개폐기(케이스 커버 없음) ❷

응
용
기
종
❸

전자

접촉기

전자

개폐기

지연석방형

옵
션
❸

❾

IC출력용 코일 구동 유닛

❿

❶ 상품 코드의 범례 … □：코일 전압, ■：보조 접점 구성, △：주회로 전압, ◇：모터 용량, ◆：서멀 릴레이 정격
❷ 외형 치수는 폭(W)×높이(H)×깊이(D)로 나타내며 단위는 mm입니다.
❸ 응용 기종과 옵션의 납기 표시 … ◎：표준품   ○：준표준품   △：수주 생산품   -：제작 기종외.           표시의 기종은 가역형도 제작됩니다.      ❹ 보조 접점 2a2b의 경우, 외형 치수가 바뀝니다.
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NEO SC시리즈

N6 N7N5N3 N8 N10 N11 N12 N16N14

－

－

SC93CAA-□■ 

SC93CAAN-□■△◇

22kW

93A

45kW

90A

－

－

18.5kW

80A

37kW

80A

150A

150A

150A

1,200

300

500

100

3

50

88×127×132

88×189×132

◎

◎

△ ❽

△ ❽ 

△ 

○ 

○

○

○

－

◎

◎ － ❻ － ❻ － ❻ － ❻ － ❻ － ❻ － ❻ － ❻

◎

－

◎

SC65BAA-□■ 

SC65BAAN-□■△◇

TR65BNW-◆

15kW

65A

30kW

65A

－

－

11kW

50A

22kW

48A

100A

100A

100A

1,200

300

500

200

3

50

88×110×111

88×177×111

◎

◎

△

△

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

SC80BAA-□■

SC80BAAN-□■△◇

TR93BNW-◆

18.5kW

80A

37kW

80A

－

－

15kW

65A

30kW

63A

135A

135A

135A

1,200

300

500

100

3

50

88×127×117

88×189×117

◎

◎

△ ❼

△ ❼

◎

○

○

○

○

－

◎

◎　

◎

－

◎

SC1CBAA- □■

SC1CBAAN-□■△◇

TR1CBNW-◆

30kW

125A

55kW

110A

－

－

22kW

93A

45kW

90A

150A

150A

150A

1,200

300

500

100

3

50

100×144×138

100×225×138

◎

◎

△

△

△

◎

－

○

○

－

◎

◎

－

◎

SC1JBAA-□■ 

SC1JBAAN-□■△◇

TR1JBNW-◆

45kW

180A

90kW

180A

－

－

37kW

150A

75kW

150A

260A

260A

260A

1,200

300

500

100

3

50

138×209×174

138×305×174   

△

◎

△

△

△

◎

－

○

○

－

◎

◎

－

◎

SC2CBAA-□■ 

SC2CBAAN-□■△◇

TR2CBNW-◆

55kW

220A

110kW

220A

－

－

45kW

180A

90kW

180A

260A

260A

260A

1,200

300

500

100

3

50

138×209×174

138×287×174

△

◎

△

△

△

◎

－

○

○

－

◎

◎

－

◎

SC8ABAA-□■ 

－

－

－

－

200kW

800A

400kW

800A

－

－

160kW

630A

300kW

630A

800A

800A

800A

1,200

300

250

25

1.5

25

290×332×323

－

－

○

－

－

－

－

－

－

－

－

○

－

－

－

SC3ABAA-□■ 

SC3ABAAN-□■△◇

TR4ABNW-◆

75kW

300A

150kW

300A

－

－

55kW

220A

110kW

220A

350A

350A

350A

1,200

300

500

100

3

50

148×240×195

148×360×195

△

◎

△

△

△

○

－

○

○

－

◎

◎

－

◎

SC4ABAA-□■ 

SC4ABAAN-□■△◇

110kW

400A

200kW

400A

－

－

75kW

300A

150kW

300A

450A

450A

450A

1,200

300

500

50

3

50

148×240×195

148×360×195

△

○

△

△

△

○

－

○

○

－

◎

◎

－

◎

SC6ABAA-□■ 

SC6ABAAN-□■△◇

TR6ABNW-◆

150kW

600A

300kW

600A

－

－

110kW

400A

200kW

400A

660A

660A

660A

1,200

300

500

50

3

50

290×332×323

290×463×323

△

○

△

△

△

○

－

○

○

－

○

－

－

－

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일) (교류직류 공용 코일)

(교류직류 공용 코일)

SC1FBAA-□■ 

SC1FBAAN-□■△◇

TR1FBNW-◆

37kW

152A

75kW

150A

－

－

30kW

125A

55kW

110A

200A

200A

200A

1,200

300

500

100

3

50

115×156×140

115×237×140

◎

◎

△

△

△

◎

－

○

○

－

◎

◎

－

◎

(사진No.KK04-090)

(사진No.KK05-053)

(사진No.AF00-143)

(사진No.KK04-091)

(사진No.KK05-055)

(사진No.KKD08-114)

(사진No.KKD08-130)

(사진No.KK05-085)

(사진No.KK05-057)

(사진No.KK05-064)

(사진No.KK05-058)

(사진No.AF98-142)

(사진No.KK05-065)

(사진No.KK05-059)

(사진No.KK02-320)

(사진No.KK05-066)

(사진No.KK05-060)

(사진No.AF00-138)

(사진No.KK05-067)

(사진No.KK05-061)

(사진No.KK05-068)

(사진No.AF00-142)  (사진No.AF00-140)

(사진No.KKD06-029)

(사진No.KK05-062)

(사진No.AF00-137)

(사진No.KKD06-028)

(사진No.KKD06-235)

(사진No.AF98-333)

N4

❺ 보조 접점 2a2b의 경우, 장착되지 않습니다.      ❻ 서지 흡수 기능을 내장하고 있습니다.      ❼ SC-N4/SE형에서 제작합니다.      ❽ SC-N5형에서 제작합니다.
❾ 전자개폐기에서는 3 Heat Element 서멀 릴레이 부착 및 2E 서멀 릴레이 부착의 경우만, 표준품으로 규격 인정 취득하고 있습니다.      ❿ CCC 인증 취득품의 주문은 형식·사양의 끝에 덧붙여 기재해 주십시오.
     (NK규격 인정 취득은 표준형 전자접촉기만, Lloyd, BV는 전자접촉기·서멀 릴레이 각각 단품으로의 취득이 됩니다.)
(주) 정격 사용 전류의 (   )내 정격은 전자접촉기로서 서멀 릴레이 없이 사용하는 경우의 적용입니다.
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신SC시리즈

0N프레임

전자개폐기용

1.9

개방 열전류(정격 통전 전류)

최소 적용 부하

보조 접점 구성

5A

1a1b

3 Heat Element 부착(TR-□/3)

2E 서멀 릴레이(TK-□)

속동형(TR-□Q)

동작 표시 램프

리셋 릴리즈

다이얼 커버

5-1N N2

■ 신SC, NEO SC시리즈 서멀 릴레이 표준 기종 일람표

시리즈

정격 사용 전류

〔A〕❾

AC24V

AC110V

AC220V

AC440V

AC550V

DC24V

DC110V

DC220V

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1 （0.3）

0.28 

0.14 

DC5V，3mA

44×58.5×80

44×72×87

◎TR-0N/3 【TR13DW-◆】

◎TK-0N 【TR13EW-◆】

○TR-0NLH 【TR13LH-◆】

○TR-0NQ 【TR13SW-◆】

◎

◎

◎

◎

NEO SC시리즈

3.6

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1（0.3）

0.28

0.14

DC5V，3mA

54×78×97

54×99×106

◎TR-N2/3 【TR35BDW-◆】

◎TK-N2 【TR35BEW-◆】

○TR-N2L 【TR35BLW-◆】

○TR-N2Q 【TR35BSW-◆】

◎

◎

◎

◎

◎

2.1

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1 （0.3）

0.28

0.14 

DC5V，3mA

53×61.5×80

53×72×87

◎TR-5-1N/3 【TR20DW-◆】

◎TK-5-1N【TR20EW-◆】 

○TR-5-1NLH 【TR20LH-◆】

○TR-5-1NQ 【TR20SW-◆】

◎

◎

◎

◎

○ ○

N3

6.6

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1（0.3）

0.28

0.14

DC5V，3mA

68×90×103

68×110×111

◎TR-N3/3 【TR65BDW-◆】

◎TK-N3 【TR65BEW-◆】

○TR-N3L 【TR65BLW-◆】

○TR-N3Q 【 TR65BSW-◆】

◎

◎

◎

◎

◎

N5

6.6

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1（0.3）

0.28

0.14

DC5V，3mA

79×79×103

－

◎TR-N5/3 【TR93BDW-◆】

◎TK-N5 【TR93BEW-◆】

○TR-N5L 【TR93BLW-◆】

○TR-N5Q 【 TR93BSW-◆】

◎

◎

◎

－

－

교류

(AC-15)

직류

(DC-13)

외형 치수〔mm〕

폭(W)×높이(H)×깊이(D)

전자개폐기용

TR-0N【TR13NW-◆】

TR-0NH【TR13NH-◆】

0.1-0.15 ( (0.1) ( ：［A］

0.13-0.2 ( (0.13) (：［B］

0.15-0.24 ( (0.15) (：［C］

0.2-0.3 ( (0.2) ( ：［D］

0.24-0.36 ( (0.24) (：［E］

0.3-0.45 ( (0.3) ( ：［F］

0.36-0.54 ( (0.36) (：［G］

0.48-0.72 ( (0.48) (：［H］

0.64-0.96 ( (0.64) (：［J］

0.8-1.2 ( (0.8) ( ：［K］

0.95-1.45 ( (0.95) (：［L］

1.4-2.2 ( (1.4) ( ：［M］

1.7-2.6 ( (1.7) ( ：［N］

2.2-3.4 ( (2.2) ( ：［P］

2.8-4.2 ( (2.8) ( ：［R］

4-6 ( (4) ( ：［S］

5-8 ( (5) ( ：［T］

6-9 ( (6) ( ：［U］

7-11 ( (7) ( ：［V］

9-13 ( (9) ( ：［W］

TR-5-1N【TR20NW-◆】

TR-5-1NH【TR20NH-◆】

0.1-0.15 ( (0.1)( ：［A］

0.13-0.2 ( (0.13)(：［B］

0.15-0.24( (0.15)(：［C］

0.2-0.3 ( (0.2)( ：［D］

0.24-0.36( (0.24)(：［E］

0.3-0.45 ( (0.3)( ：［F］

0.36-0.54( (0.36)(：［G］

0.48-0.72( (0.48)(：［H］

0.64-0.96( (0.64)(：［J］

0.8-1.2 ( (0.8)( ：［K］

0.95-1.45( (0.95)(：［L］

1.4-2.2 ( (1.4)( ：［M］

1.7-2.6 ( (1.7)( ：［N］

2.2-3.4 ( (2.2)( ：［P］

2.8-4.2 ( (2.8)( ：［R］

4-6 ( (4) ( ：［S］

5-8 ( (5) ( ：［T］

6-9 ( (6) ( ：［U］

7-11 ( (7) ( ：［V］

9-13 ( (9) ( ：［W］

12-18 ( (12)( ：［X］

16-22 ( (16)( ：［Q］❼

TR-N2【TR35BNW-◆】

TR-N2H【TR35BNH-◆】

4-6 ( (4) ( ：［S］

5-8 ( (5) ( ：［T］

6-9 ( (6) ( ：［U］

7-11 ( (7) ( ：［V］

9-13 ( (9) ( ：［W］

12-18 ( (12) (：［X］

18-26 ( (18) (：［B］

24-36 ( (24) (：［E］

32-42 ( (32) (：［ I ］❺

TR-N3【TR65BNW-◆】

TR-N3H【TR65BNH-◆】

7-11 ( (7) ( ：［V］

9-13 ( (9) ( ：［W］

12-18 ( (12)( ：［X］

18-26 ( (18)( ：［B］

24-36 ( (24)( ：［E］

28-40 ( (28)( ：［F］

34-50 ( (34)( ：［G］

45-65 ( (45)( ：［J］

48-68 ( (48)( ：［O］❻

53-80 ( (53)( ：［L］❹

65-95 ( (65)( ：［M］❹

85-105( (85) (：［ I ］❹ ❼

TR-N5【TR93BNW-◆】

－

18-26 ( (18)( ：［B］

24-36 ( (24)( ：［E］

28-40 ( (28)( ：［F］

34-50 ( (34)( ：［G］

45-65 ( (45)( ：［J］

53-80 ( (53)( ：［L］

65-95 ( (65)( ：［M］

85-105 ( (85)( ：［ I ］❼

형식【상품 코드】
❶

Heater Element 정격 (공칭)〔A〕
❷

규격 인정(표준형)
❽

❶ 상품 코드의 범례 … ◆：Heat Element 정격
❷ Heat Element 정격은 표준형 및 2E 서멀 릴레이의 경우를 나타내고 있습니다. 지동형 및 속동형 서멀 릴레이의 경우는 일부 제작할 수 없는 정격이 있습니다.
❸ 응용 기종과 옵션의 납기 표시 … ◎：표준품   ○：준표준품   △：수주 생산품   —：제작 기종외
❹ 전자개폐기용으로는 적용할 수 없습니다. 단독 설치용으로만 적용할 수 있습니다.
❺ IEC, UL정격 전용품으로 적용할 수 있습니다.      ❻ UL정격 전용품으로 적용할 수 있습니다.      ❼ IEC정격 전용품으로 적용할 수 있습니다.
❽ 3 Heat Element 부착 서멀 릴레이 및 2E 서멀 릴레이의 경우만 규격 인정 취득하고 있습니다.
❾ (   )안 수치는 자동 리셋식의 경우의 a접점 정격입니다.

외관

단독 설치용

소비 전력〔VA/극〕

보
조
회
로

단독 설치용

응
용
기
종
❶
❸

옵
션
❸

지동형(TR-□L)

단자 커버(단독 설치용)

단독 설치 유닛

(사진No.AF88-1383) (사진No.AF88-1379) (사진No.AF00-144) (사진No.AF00-143) (사진No.AF00-142)
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NEO SC시리즈

N7N6

8

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1（0.3）

0.28

0.14

DC5V，3mA

100×100×123

100×96×123

◎TR-N6/3 【TR1CBDW-◆】

◎TK-N6 【TR1CBEW-◆】

○TR-N6L 【TR1CBLW-◆】

－

◎

◎

◎

○

－

8

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1（0.3）

0.28

0.14

DC5V，3mA

100×100×123

－

◎TR-N7/3 【TR1FBDW-◆】

◎TK-N7 【TR1FBEW-◆】

△TR-N7L 【TR1FBLW-◆】

－

◎

◎

◎

－

－

N8

9.6

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1（0.3）

0.28

0.14

DC5V，3mA

119×134×159

－

○TR-N8/3 【TR1JBDW-◆】

○TK-N8 【TR1JBEW-◆】

－

－

◎

◎

◎

－

－

N10

5.2

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1 （0.3）

0.28 

0.14 

DC5V，3mA

138×118×172

138×121×149

○TR-N10/3 【TR2CBDW-◆】

○TK-N10【TR2CBEW-◆】

△TR-N10L 【TR2CBLW-◆】

－

◎

◎

◎

－

－

N12

12

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1 （0.3）

0.28 

0.14 

DC5V，3mA

142×160×172

142×159×149

○TR-N12/3 【TR4ABDW-◆】

○TK-N12 【TR4ABEW-◆】

△TR-N12L 【TR4ABLW-◆】

－

◎

◎

◎

－

－

N14

13

5A

1a1b

3 （0.5）

2.5 （0.5）

2 （0.5）

1 （0.5）

0.6 （0.5）

1.1 （0.3）

0.28 

0.14 

DC5V，3mA

197×170×183

197×182×183

○TR-N14/3 【TR6ABDW-◆】

○TK-N14【TR6ABEW-◆】

△TR-N14L 【TR6ABLW-◆】

－

◎

◎

◎

－

－

TR-N8【TR1JBNW-◆】

－

65-95 ( (65) ( ：［M］

85-125 ( (85) ( ：［N］

110-160 ( (110) ( ：［P］

125-185 ( (125)( ：［R］

TR-N6【TR1CBNW-◆】

TR-N6H【TR1CBNH-◆】

45-65 ( (45) ( ：［J］

53-80 ( (53) ( ：［L］

65-95 ( (65) ( ：［M］

85-125 ( (85) ( ：［N］

110-160 ( (110) ( ：［P］❹

TR-N7【TR1FBNW-◆】

－

45-65 ( (45) ( ：［J］

53-80 ( (53) ( ：［L］

65-95 ( (65) ( ：［M］

85-125 ( (85) ( ：［N］

110-160 ( (110) ( ：［P］

TR-N10【TR2CBNW-◆】

TR-N10H【TR2CBNH-◆】

85-125( (85) ( ：［N］

110-160 ( (110) ( ：［P］

125-185 ( (125) ( ：［R］

160-240 ( (160) ( ：［S］

TR-N12【TR4ABNW-◆】

TR-N12H【TR4ABNH-◆】

110-160 ( (110)( ：［P］

125-185 ( (125)( ：［R］

160-240 ( (160)( ：［S］

200-300 ( (200)( ：［T］

240-360 ( (240)( ：［U］

300-450 ( (300)( ：［V］

TR-N14【TR6ABNW-◆】

TR-N14H【TR6ABNH-◆】

240-360 ( (240)( ：［U］

300-450 ( (300)( ：［V］

400-600 ( (400)( ：［W］

(사진No.AF00-141) (사진No.AF00-140) (사진No.KK02-320) (사진No.AF00-138) (사진No.AF00-137) (사진No.AF98-333)
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윗면

SZ-A□，A□H

SZ1A□，A□H

4극 보조 접점

( (4a, 3a1b, 2a2b)

SZ-A□형은 전접점이 

( 쌍접점

SZ-A□H형은 전접점이 

( 단접점

오버랩 접점도 준비.

2극 보조 접점

( (2a, 1a1b, 2b)

SZ-A□형은 전접점이 

( 쌍접점

SZ-A□H형은 전접점이 

( 단접점

오버랩 접점도 준비.

측면

2극 보조 접점

( (1a1b)

SZ-AS□형은 전접점이 

( 쌍접점

SZ-AS□H형은 전접점이 

( 단접점

품명

SZ-J，J□

SZ1J，J□

윗면

기계식 카운터

자릿수：7자리

계수 속도：10cps

출력 접점 없음

　출력 접점(1a) 부착을 준비.

신SC（SC-03~5-1형）

NEO SC（SC-N1~N16형）

신SC（SH-4, 5형）

신SC（TR-0N, 5-1N형）

NEO SC（TR-N2~N14형）

－

－

◎

○

○ (N1~N3)

○

○

○ (N1~N3)

○

○

○ (N1~N12)

○

○ (N14, N16)

○

○ (N1~N3 : SZ-J형만)

○

○

－

－

◎

－

－

－

－

◎

－

－

－

－

◎

SZ-Z□

SZ1Z□，SZ2Z□

앞면

SY-F-□/M

SY2F0-□M

별도설치

전자개폐기의 부하측의 

( 선간 전압의 이상을 검출

( 하고, 릴레이 출력합니다.

코일 서지 전압 흡수용 

( Varistor 내장.

동작 표시 LED부품도 준비.

( (SC-03~5-1형용)

코일 서지 전압 흡수용 

( CR내장.

동작 표시 LED부품도 준비.

( (SC-03~5-1형용)

SZ-RC□

SZ1RC□

별도설치

교류 부하의 개폐 위상의 

( 고정화에 의한 전자개폐기

( 의 접점의 전이 현상을 

( 막습니다.

신SC（SC-03~5-1형）

NEO SC（SC-N1~N16형）

신SC（SH-4, 5형）

신SC（TR-0N, 5-1N형）

NEO SC（TR-N2~N14형）

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

－

형식

상품 코드

취부

취득 규격

SZ1AS1，AS1H，SZ2AS2，AS2H

SZ-AS1，AS1H，AS2，AS2H

2극 보조 접점

( (1a1b)

전접점이 단접점

SZ2AS3H

SZ-AS3H

UL，CSA，NK，LR，BV，CCC

UL，CSA

보조 접점 유닛 ❷

❶ 판매 방식란의 ◎표시는 단품 판매와 세트(본체＋유닛) 판매의 병행 방식, ○표시는 단품 판매만인 것을 나타냅니다.
❷ 보조 접점 유닛의 윗면과 측면의 동시 설치, 병용은 할 수 없습니다.
❸ 인증은 취득하고 있으나, 규격 마크의 표시는 없습니다.

■ 신SC, NEO SC시리즈 옵션·부품 기종 일람표

수명 카운터 유닛

사양, 기능

외관

적
용
기
종

전자접촉기,

전자개폐기

보조 계전기

서멀 릴레이

판매 방식 ❶ 

품명

형식

상품 코드

취부

취득 규격

사양, 기능

외관

적
용
기
종

전자접촉기,

전자개폐기

보조 계전기

서멀 릴레이

판매 방식 ❶ 

코일 서지 흡수 유닛 이상 검출 유닛 전이 프로텍터 유닛

(사진No.KKD06-013) (사진No.KK05-084) (사진No.KKD06-015) (사진No.KKD06-017)

(사진No.KKD06-021) (사진No.KKD06-020) (사진No.AF91-904) (사진No.AF93-208)

UL，CSA，NK，LR，BV，CCC

○

○ (N1~N5)

○

○

○

○ (N1~N5)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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SZ-H□

TZ1H□，TZ2H□

서멀 릴레이

서멀 릴레이 단품의 

( 나사 부착이나 레일 

( 부착을 할 수 있습니다.

—

—

—

◎

○

○（N1~N3）

—

—

—

○

○

○（N1~N3）

—

—

—

◎

○

○（N1~N3）

—

—

—

◎

— ———

○

○

—

—

—

○

○

○（N1~N3）

○

—

—

○

—

○（N1~N12）

—

—

—

○

○

○（N1~N3）

—

—

—

○

SZ-L□

TZ1L□，TZ2L□ 

서멀 릴레이

SZ-R□

TZ1R□，TZ2R□

서멀 릴레이

SZ-DA

SZ1DA

서멀 릴레이

오조작에 의한 

( 서멀 릴레이 

( 정정전류치의 

( 변경을 방지.

 SZ2B□

상간 단락을 방지

SZ-T□

SZ1T□，SZ2T□，TZ1□

SZ-DE□，□DE

SZ1DE□，SZ2□DE

별도설치

순시정전시 등에 

( 내장의 콘덴서 

( 방전에 의해, 

( 폐로 상태를 유지.

SZ-B□ SZ-J□，□J

SZ1Ｊ□，SZ2□J

충전부의 노출을 

( 방지.

SZ-□T　

SZ2□T　

—

—

—

○

○

○

○ (N2, N3)

○

○

○（N1~N14）

○

—

—

○

————

—

—

—

○

○

○

○

○

○

—

—

—

○

○

○（N1~N3） ○（N4~N12） 

○

—

—

—

○（N2, N3）

◎

○（N6）

○

○（N4~N12） 

○（N6~N12）

○

—

—

—

○

○（N1~N12）

○

—

—

○

SZ-ZM□

SZ1ZM□, SZ2ZM□

윗면

3상 모터로부터 발생하는

( 서지 전압 흡수용

( CR소자 내장.

정격 전압：AC250V

적용 3상 모터：

( AC200V 0.1~15kW

측면

3상 모터로부터 발생하는

( 서지 전압 흡수용

( CR소자 내장.

정격 전압：AC250V

적용 3상 모터：

( AC200V 0.1~15kW

인터록 유닛

SZ-RM

SZ1RM

측면

2대의 전자접촉기를 

( 연결해서 기계적 인터록을 

( 실시합니다.

SZ-RW□

SZ1RW□, SZ2RW□

주회로 단자

주회로 단자간의 

( 가역 회로 배선용

SZ-SP□

SZ1SP□, SZ2SP□

주회로단자

표준형 전자접촉기의 주회로 

( 단자에 설치하는 것으로 

( 단상 저항 부하용으로 할 수 

( 있습니다.

SZ-CD□, 03/CD2-24

SZ1CD□, 03CD224, SZ2CD□

앞면

PC의 트랜지스터 

( 출력으로 코일을 

( 직접 구동

릴레이 출력

( SSR 출력

SZ-CD□

SZ2CD□

측면/별도설치

UL，CSAUL，CSA

UL，CSA  ❸UL，CSA，LR，BV UL，CSA  ❸ UL，CSA  ❸ UL，CSA  ❸

주회로 서지 흡수 유닛 가역 전선 키트 IC출력용 코일 구동 유닛 3상 병렬 단자판

서멀 릴레이
단독 설치 유닛

서멀 릴레이
동작 표시 램프

서멀 릴레이
리셋 릴리즈

서멀 릴레이
다이얼 커버

단자 커버 상간 베리어 충전부 보호 커버 지연석방 유닛

(사진No.KKD06-022) (사진No.KKD06-024) (사진No.KKD06-019)  (사진No.AF88-509) (사진No.KKD06-016) (사진No.KK02-324) (사진No.AF99-173)

(사진No.AF00-159) (사진No.AF00-291) (사진No.AF00-332) (사진No.AF88-1056) (사진No.AF99-50) (사진No.AF99-164, 163) (사진No.AF99-53) (사진No.AF00-286) (사진No.KKD06-238)

전자접촉기, 개폐기, 계전기, 

서멀 릴레이, 보조 접접 유닛

전자접촉기, 개폐기, 

서멀 릴레이

전자접촉기, 개폐기, 

서멀 릴레이

전자접촉기, 개폐기
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■ 주회로 정격
● JIS, JEM 규격 준거 정격(JIS C 8201-4-1, JEM 1038)

적용

형식

정격 사용 전류〔A〕정격 용량〔kW〕

3상 농형 모터

표준 적용(AC-3)

단상 모터

표준 적용(AC-3)

3상 농형 모터

표준 적용(AC-3)

단상 모터

표준 적용(AC-3)

SC-03

SC-0

SC-05

SC-4-0

SC-4-1

SC-5-1

SC-N1

SC-N2

SC-N2S

SC-N3

SC-N4

SC-N5

SC-N6

SC-N7

SC-N8

SC-N10

SC-N11

SC-N12

SC-N14

SC-N16

200-240V

 2.2

 2.7

 2.7

 3.7

 4

 4

 5.5

 7.5

 11

 15

 18.5

 22

 30

 37

 45

 55

 75

110

150

200

380-440V

 2.7

 4

 4

 5.5

 7.5

 7.5

 11

 15

 22

 30

 37

 45

 55

 75

 90

110

150

200

300

400

500-550V

 2.7

 5.5

 5.5

 7

 9

 9

 11

 15

 22

 37

 37

 55

 55

 75

110

132

160

225

375

400

100V

0.4

0.5

0.5

0.75

0.8

0.8

1.2

1.7

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

200V

0.8

1.0

1.0

1.5

1.6

1.6

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

200-240V

 11

 13

 13

 18

 18

 18

 26

 35

 50

 65

 80

 93

125

152

180

220

300

400

600

800

380-440V

 7

 9

 9

 13

 17

 17

 25

 32

 48

 65

 80

 90

110

150

180

220

300

400

600

800

500-550V

 6

 9

 9

 13

 17

 17

 20

 26

 38

 60

 60

 90

 90

120

180

200

230

360

600

720

100V

11

13

13

18

19

19

26

35

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

200V

11

13

13

18

19

19

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

200-240V

 20

 20

 20

 25

 32

 32

 50

 60

 80

100

135

150

150

200

260

260

350

450

660

800

380-440V

 20

 20

 20

 25

 32

 32

 50

 60

 80

100

135

150

150

200

260

260

350

450

660

800

 20

 20

 20

 25

 32

 32

 50

 60

 80

100

135

150

150

200

260

260

350

450

660

800

개방 열전류

(정격 통전 전류)

〔A〕

● 해외 규격 준거 정격(IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 ,VDE 0660)

적용

형식

정격 용량〔kW〕

3상 농형 모터

표준 적용(AC-3)

SC-03

SC-0

SC-05

SC-4-0

SC-4-1

SC-5-1

SC-N1

SC-N2

SC-N2S

SC-N3

SC-N4

SC-N5

SC-N6

SC-N7

SC-N8

SC-N10

SC-N11

SC-N12

SC-N14

SC-N16

200-240V

 2.5

 3.5

 3.5

 4.5

 5.5

 5.5

 7.5

 11

 15

 18.5

 22

 30

 37

 45

 55

 65

 90

120

180

220

380-440V

 4

 5.5

 5.5

 7.5

 11

 11

 15

 18.5

 22

 30

 40

 55

 60

 75

 90

110

160

220

315

440

500-550V

 4

 5.5

 5.5

 7.5

 11

 11

 15

 18.5

 25

 37

 37

 55

 60

 75

130

132

160

250

400

500

600-690V

 4

 5.5

 5.5

 7.5

 7.5

 7.5

 11

 15

 22

 30

 37

 55

 60

 90

132

132

200

300

480

500

200-240V

 11

 13

 13

 18

 22

 22

 32

 40

 50

 65

 80

105

125

150

180

220

300

400

600

800

380-440V

 9

 12

 12

 16

 22

 22

 32

 40

 50

 65

 80

105

125

150

180

220

300

400

600

800

500-550V

 7

 9

 9

 13

 17

 17

 24

 29

 38

 60

 60

 85

 90

120

180

200

230

360

600

720

600-690V

 5

 7

 7

 9

 9

 9

 15

 19

 26

 38

 44

 64

 72

103

150

150

230

360

600

630

 20

 20

 20

 25

 32

 32

 50

 60

 80

100

135

150

150

200

260

260

350

450

660

800

저항 부하

표준 적용(AC-1)

정격 사용 전류〔A〕

3상 농형 모터

표준 적용(AC-3)

개방 열전류

(정격 통전 전류)

〔A〕

● 선박용 규격 준거 정격(NK, LR, BV)

（19）

（19）

(주1)( AC-3의 전기적 내구성은 03~N3형이 200만회(단, 4-0형은 150만회), N4~N11형이 100만회, N12~N14형이 50만회, N16형이 25만회입니다.
( AC-1의 전기적 내구성은 03~N14형이 약 50만회, N16형이 약 25만회입니다.
(주2)(정격 사용 전류의 (   )내 정격은 전자접촉기로서 서멀 릴레이 없이 사용하는 경우의 적용입니다.

신SC, NEO SC시리즈 전자접촉기는 표준품의 명판에 국내 규격(JIS, JEM 규격) 및 해외 규격(IEC, EN, VDE 규격)의 적용 용량을 이중 표시하고 있습니다. 
해외 규격에 대해서는 모터정격 용량[kW] 근처의 정격 사용 전류[A]가 국내 규격에 대해서 낮기 때문에 적용 용량의 격상이 가능해 집니다. 
IEC, EN, VDE 규격 준거의 전자접촉기를 선정할 때는 아래 표에 따라서 선정해 주십시오.

해외 규격 준거 정격과 동일이 됩니다.

28
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신SC, NEO SC시리즈

● UL, CSA 규격 준거 정격(UL 508, CSA C22.2)

SC-03

SC-0

SC-05

SC-4-0

SC-4-1

SC-5-1

SC-N1

SC-N2

SC-N2S

SC-N3

SC-N4

SC-N5

SC-N6

SC-N7

SC-N8

SC-N10

SC-N11

SC-N12

SC-N14

SC-N16

SW-03/3H

SW-0/3H

SW-05/3H

SW-4-0/3H

SW-4-1/3H

SW-5-1/3H

SW-N1/3H

SW-N2/3H

SW-N2S/3H

SW-N3/3H

SW-N4/3H

SW-N5/3H

SW-N6/3H

SW-N7/3H

SW-N8/3H

SW-N10/3H

SW-N11/3H

SW-N12/3H

SW-N14/3H

－

SW-03/2E

SW-0/2E

SW-05/2E

SW-4-0/2E

SW-4-1/2E

SW-5-1/2E

SW-N1/2E

SW-N2/2E

SW-N2S/2E

SW-N3/2E

SW-N4/2E

SW-N5/2E

SW-N6/2E

SW-N7/2E

SW-N8/2E

SW-N10/2E

SW-N11/2E

SW-N12/2E

SW-N14/2E

－

● 차단 용량 및 폐로 용량에 의한 종별

(주1)( le：정격 사용 전류
(주2)( 준거 규격
( JIS C 8201-4-1
( JEM 1038-1990「전자접촉기」
( IEC 60947-4-1：Low-voltage switchgear and controlgear, Part 4. Contactors and motor-starters. Section1: Electromechanical contactors and motor-starters.
( EN 60947-4-1：Specification for Low-voltage switchgear and controlgear, Part 4. Contactors and motor-starters.
( VDE 0660：Switchgear and controlgear, Part 102 Contactors.
(주3)( (   )안 수치는 정격 사용 전류치(le)의 한정 범위를 나타내고 있습니다.
❶ JIS C 8201-4-1에서는 AC-2의 용도는 권선형 모터의 시동, Inching, Fracking으로 규정되어 있습니다.

종별

AC-1

AC-2

AC-3

AC-4

용도

저항 부하의 개폐

폐로

JEM JIS, IEC, EN, VDEJIS, IEC, EN, VDE

전류

 1.5le

   4le

 10le

 12le

역률

0.95

0.65

0.35

0.35

전류

 1.5le

   4le

 8le

폐로만   10Ie

 10le

폐로만   12Ie 

역률

0.8

0.65

0.35（le＞100A）

0.35（le＞100A）

JEM

전류

 1.5le

   4le

 8le

 10le

역률

0.95

0.65

0.35

0.35

전류

 1.5le

   4le

 8le

 10le

역률

0.8

0.65

0.35（le＞100A）

0.35（le＞100A）

 2

 3

 3

 5

 5

 5

7 1 2

 10

 15

 20

 25

 30

 40

 50

 60

 75

 100

 125

 200

250

 7.8

 11

 11

 17.5

 17.5

 17.5

 25.3

 32.2

 48.3

 62.1

 78.2

 92

119.6

149.5

177.1

220.8

285.2

358.8

552

692.3

 6.8

 9.6

 9.6

 15.2

 15.2

 15.2

 28

 42

 54

 68

 80

 80

104

130

154

192

248

360

480

720

 7.6

 7.6

 7.6

 11

 14

 14

 34

 40

 52

 65

 77

 77

 96

 124

 180

 180

 240

 361

 590

 722

 6.1

 6.1

 6.1

 9

 11

 11

 27

 32

 41

 52

 62

 77

 99

125

144

192

242

336

578

672

 7.2

 7.2

 7.2

 16

 16

 16

 24

 34

 34

 56

 80

 80

 100

 135

 －

 －

 －

 －

 －

 －

 8

 8

 8

 12

 12

 12

 28

 40

 50

 68

 68

 68

 88

110

 －

 －

 －

 －

 －

 －

 2

 3

 3

 5

 5

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 30

 40

 50

 60

 75

100

150

200

300

 5

 5

 5
1 2

 10

 10

 25

 30

 40

 50

 60

 60

 75

 100

 150

 150

 200

 300

 500

 600

 5

 5

 5

 1 2

 10

 10

 25

 30

 40

 50

 60

 75

 100

125

150

200

250

350

600

700

  20

 20

 20

 25

 32

 32

 50

 60

 80

 100

 135

 150

 150

 200

 260

 260

 350

 450

 660

 800

정격 통전 전류

〔A〕

형식 정격 사용 전류〔A〕정격 용량〔HP〕

220-

240V

220-

240V

200V

480V

550-

600V

3상 농형 모터

 1

 1

 1

 2

 2

 2

 5

 1 2

 10

 15

 15

 15

 20

 25

 －

 －

 －

 －

 －

 －

1/3

1/3

1/3

 1

 1

 1

 2

 3

 3

 5
1 2

1 2

 10

 15

 －

 －

 －

 －

 －

 －

● 전기용품 안전 법규정에 의한 정격(케이스 커버 부착 정격)

전자개폐기 형식

SW-03C

SW-0C

SW-05C

SW-4-0C

SW-4-1C

SW-5-1C

SW-N1C

SW-N2C

SW-N2SC

SW-N3C

정격 사용 전류〔A〕정격 용량〔kW〕

3상 농형 모터 (AC-3) 3상 농형 모터 (AC-3)

100V

0.4

0.4

0.4

－

－

－

－

－

－

－

200-240V

11

11

11

18

18

18

26

35

50

65

380-440V

 7

 9

 9

 13

 17

 17

 25

 32

 48

65

500-550V

 6

 9

 9

 13

 17

 17

 20

 26

 38

60

전자개폐기

3 Heat Element

서멀 릴레이 부착

2E

서멀 릴레이 부착

E42419

110-

120V

220-

240V

220-

240V

200V

480V

550-

600V

3상 농형 모터

110-

120V

File No.

규격 인정

UL CSA

200-240V

 2.2

 2.2

 2.2

 3.7

 3.7

 3.7

 5.5

 7.5

 11

 15

380-440V

 2.7

 4

 4

 5.5

 7.5

 7.5

 11

 15

 22

 30

500-550V

 2.7

 5.5

 5.5

 7

 9

 9

 11

 15

 22

 37

(주1)  75℃ 전선을 사용해 주십시오.

12kW 이하의 케이스 커버 부착 전자개폐기의 정격은 전기용품 안전법의 규정에 의해 온도 상승이 제한되어 일부 기종의 정격이 케이스 커버가 없는 전자개폐기의    
정격을 밑돕니다. 덧붙여 12kW를 넘는 경우의 모터 적용은 케이스 커버 부착 정격과 케이스 커버 없음 정격은 동일합니다.

교류 전자접촉기의 적용에 관해서 국내 규격(JIS, JEM 규격) 및 해외 규격(IEC, EN, VDE 규격)에서는 차단 용량과 폐로 용량에 의해 다음과 같은 구분이 되고 
있습니다.

전자접촉기 단상 모터 단상 모터

단상 모터 (AC-3)

권선형 모터의 시동 및 운전 정지 ❶

농형 모터의 시동 및 운전 정지

농형 모터의 Inching, Fracking

차단

440- 440-

0.45（le 100A）

0.45（le 100A）

0.45（le 100A）

0.45（le 100A）



■ 보조 회로 정격
● IEC, JIS 규격 준거 정격

(주1)  보조 접점 정격 코드는 UL508, CSA C22.2 No.14에서 규정되고 있습니다.

형식 폐로 및

차단 전류

(교류)

〔A〕

60

30

15

12

60

40

25

60

40

60

40

25

10

10

10

10

정격 사용 전류〔A〕 최소 사용

전압·전류

❶

교류 직류

100~120

200~240

380~440

500~600

100~120

200~240

380~440

500~600

100~120

200~240

380~440

500~600

100~120

200~240

380~440

500~600

AC-15

(코일 부하)

6

3

1.5

1.2

6

6

4

2.5

6

4

6

4

2.5

AC-12

(저항 부하)

 10

 8

 5

 5

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 10

 24

 48

110

220

 24

 48

110

220

 24

 48

110

220

 24

 48

110

220

 3

 1.5

 0.55

 0.27

 10

 3

 1.5

 0.5

 5

 1.5

 0.7

 0.27

 10

 3

 1.5

 0.5

DC-12

(저항 부하)

 5

 3 

 2.5

 1 

10 

 5 

 2.5

 1

 10

 5

 4

 1

 10

 5

 2.5

 1

DC5V，

3mA

DC24V，

10mA

DC24V，

10mA

DC24V，

10mA

SC-N14, N16형

SC-03~N12형

SH-□형

● SC-03~5-1형, SC-N1~N5A형(교류 조작형)

● SC-N5~N16형, SC-N1/SE~N4/SE형(교·직 양용 조작형)

형식

SC-03

SC-0

SC-05

SC-4-0

SC-4-1

SC-5-1

SC-N1

SC-N2

SC-N2S

SC-N3

SC-N4

SC-N5A

코일 공칭 전압

AC    24V

AC    48V

AC  100V

AC  110V

AC  120V

AC  200V

AC  220V

AC  240V

AC  380V

AC  400V

AC  440V

AC  500V 

지정

코드

E

F

1

H

K

2

M

P

S

4

T

5

AC

( 24V  50Hz /( 24-26V( 60Hz 

( 48V  50Hz /( 48-52V( 60Hz

( 100V  50Hz /(100-110V( 60Hz   

 (100-110V  50Hz /(110-120V( 60Hz

 (110-120V  50Hz /(120-130V( 60Hz  

( 200V  50Hz /(200-220V( 60Hz

 (200-220V  50Hz /(220-240V( 60Hz  

 (220-240V  50Hz /(240-260V( 60Hz   

 (346-380V  50Hz /(380-420V( 60Hz  

 (380-400V  50Hz /(400-440V( 60Hz

 (415-440V  50Hz /(440-480V( 60Hz 

 (480-500V  50Hz /(500-550V( 60Hz 

백색

백색

녹색(표준 전압)

백색

백색

황색(표준 전압)

백색

백색

백색

갈색(표준 전압)

백색

백색

백색

백색

녹색(표준 전압)

황색(표준 전압)

백색

갈색(표준 전압)

백색

DC

24V

48V

－

－

－

AC

 24-25V  50/60Hz

 48-50V  50/60Hz

 100-127V  50/60Hz

200-250V  50/60Hz

100-120V ❸

200-240V ❹

265-347V  50/60Hz

380-450V  50/60Hz

460-575V  50/60Hz

형식

SC-N5，SC-N14

SC-N6，SC-N16

SC-N7，SC-N1/SE

SC-N8，SC-N2/SE

SC-N10，SC-N2S/SE

SC-N11，SC-N3/SE

SC-N12，SC-N4/SE

 100V

 24V ❶

 48V ❶

 300V ❷

 400V ❷

 500V ❷

 200V

지정

코드

E

F

1

2

3

4

5

● UL, CSA 규격 준거 정격

형식

SC-03~N3형

SC-N4~N12형

SC-N14, N16형

정격 통전 전류

〔A〕

10

정격 사용 전류〔A〕

교류

정격 사용 전압〔V〕

120

240

480

600

폐로

60

30

15

12

6

3

1.5

1.2

폐로

0.55

0.27

0.55

0.27

직류

정격 사용 전압〔V〕

125

250

정격 코드

교류

A600

직류

Q300

개방 열전류

(정격 통전 전류)

〔A〕

SC-03H~5-1H형

SH-□H형

SC-N1H~N12H형

❶ 먼지나 부식성 가스가 존재하지 않는 통상의 장소에서 고장율은 10-7레벨입니다.
❷ 추가 보조 접점의 정격도 위표와 동일합니다.
❸ 시정수 L/R=70ms인 경우

■ 제어 코일 전압

(주1)( 상기 코일 전압외, 요구에 의하여 AC24~600V 범위의 물품도 제작합니다.
(주2)( 코일 공칭 전압이란 주문시에 제어 코일 전압 지정을 간략화하기 위해서 설계된 지정 전압입니다.
( 코일 공칭 전압에 의해 주문된 경우에는 이것에 상당하는 코일 전압 범위의 코일이 부착된 전자접촉기·전자개폐기가 출하됩니다.
( 이 때, 본체에는 코일 공칭 전압이 아닌 위표의 코일 전압, 주파수가 표시됩니다.

(주1)( 코일 전압은 AC·DC공용(코일 공칭 전압 200V 이하)입니다.
(주2)( 상기 코일 전압외는 상담해 주십시오.
❶ N14~N16형은 제작할 수 없습니다.
❷ N1/SE~N3/SE형은 제작할 수 없습니다.
❸ 단상 전파의 직류에서는 100~110V가 됩니다.
❹ 단상 전파의 직류에서는 200~220V가 됩니다.

정격 사용 전압

〔V〕

정격 사용 전압

〔V〕

DC-13 ❸ 

(코일 부하)

차단 차단

코일 전압·주파수 코일 전압색 표시

코일 공칭 전압 코일 전압·주파수 코일 전압색 표시

❷

❷

❷

❷
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(주1)  상기 코일 전압 외에 DC12V~DC250V 범위의 물품도 제작합니다.

● SC-03/G~5-1/G형, SC-N1/G~N5/G형, SH-4/G, 5/G형(직류 조작형)
형식 코일 공칭 전압

DC12V 

DC24V 

DC48V 

DC60V 

DC100V 

DC110V 

DC120V 

DC200V 

DC210V 

DC220V 

지정

코드

코일 전압

DC12V 

DC24V 

DC48V 

DC60V 

DC100V 

DC110V 

DC120V 

DC200V 

DC210V 

DC220V 

코일 전압색 표시

백색

● SC-03~N4형, SH-4, 5형(교류 조작의 경우)

■ 제어 코일 특성

(주1)  코일 정격：200V 50Hz/200-220V 60Hz
(주2)  동작시간은 AC200V 50Hz인 경우를 나타냅니다.
(주3)  100V(AC100V 50Hz / 100-110V 60Hz) 코일의 폐로 전압, 개방 전압은 위표의 약 반이 됩니다.
(주4)  위표의 값은 20℃ Cold 상태에서의 일례를 나타냅니다.

손실〔W〕전자석 용량〔VA〕

● SC-N5~N16형, SC-N1/SE~SC-N4/SE형(교류 조작의 경우)

투입시

 

 90 

 90 

 90 

 90 

 90 

 90 

 90 

 90 

120 

120 

180 

180 

200 

250 

유지시

 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

12.7 

12.7 

13.3 

13.3 

14.3 

18.4 

200V 

50Hz 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

2.7 

3.6 

3.6 

4.5 

4.5 

4.8 

6.2 

220V 

60Hz 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

3.8 

3.8 

5 

5 

5.3 

6.7 

50Hz 

105~125 

105~125 

105~125 

118~136 

118~136 

118~136 

105~125 

105~125 

110~130 

110~130 

115~135 

115~135 

120~140 

115~145 

60Hz 

116~136 

116~136 

116~136 

130~146 

130~146 

130~146 

116~136 

116~136 

120~140 

120~140 

130~150 

130~150 

135~155 

135~150 

50Hz 

70~98 

70~98 

70~98 

75~106 

75~106 

75~106 

70~98 

70~98 

75~105 

75~105 

85~110 

85~110 

70~95 

80~90 

60Hz 

 80~110  

 80~110  

 80~110  

 88~120  

 88~120  

 88~120  

 80~110  

 80~110  

 85~115  

 85~115  

 100~125  

 100~125  

 95~120  

 90~110 

코일 ON→

주접점 ON

 9~20 

 9~20 

 9~20 

 9~20 

 9~20 

 9~20 

 9~20 

 9~20 

10~17 

10~17 

10~18 

10~18 

16~23 

13~21 

코일 OFF→

주접점 OFF

5~16 

5~16 

5~16 

5~16 

5~16 

5~16 

5~16 

5~16 

6~17 

6~17 

8~18 

8~18 

7~17 

6~12 

동작시간〔ms〕

200V 50Hz

 95 

 95 

 95 

 95 

 95 

 95 

 95 

 95 

135 

135 

190 

190 

210 

260 

200V 50Hz

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

12.4 

12.4 

13.4 

13.4 

14.4 

18.1 

(주1)  코일 정격：200V (AC200-250V 50/60Hz, DC200-240V)
(주2)  동작시간은 AC200V 50Hz/60Hz인 경우를 나타냅니다.
(주3)  100V(AC100-127V 50/60Hz, DC100-120V) 코일의 폐로 전압, 개방 전압은 위표의 약 반이 됩니다.
(주4)  위표의 값은 20℃ Cold 상태에서의 일례를 나타냅니다.

손실〔W〕전자석 용량〔VA〕

투입시

 

 190 

190 

200 

200 

240 

240 

400 

400 

105 

105 

130 

130 

 80 

 80 

유지시

 

4.9 

4.9 

5.4 

5.4 

5.7 

5.7 

9.3 

9.3 

3.5 

3.5 

3.6 

3.6 

4 

4 

200V 

50Hz 

3.4 

3.4 

4.7 

4.7 

5.6 

5.6 

7.8 

7.8 

2.8 

2.8 

2.9 

2.9 

3.2 

3.2 

220V 

60Hz 

3.7 

3.7 

5.2 

5.2 

6 

6 

8.6 

8.6 

3.2 

3.2 

3.3 

3.3 

3.6 

3.6 

50Hz/60Hz 

140~150 

140~150 

140~150 

140~150 

140~150 

140~150 

140~160 

140~160 

140~150 

140~150 

140~150 

140~150 

140~150 

140~150 

50Hz/60Hz 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

60~100 

코일 ON→

주접점 ON

31~37 

31~37 

38~44 

38~44 

43~49 

43~49 

69~75 

69~75 

21~27 

21~27 

24~30 

24~30 

39~45 

39~45 

코일 OFF→

주접점 OFF

26~32 

26~32 

31~37 

31~37 

39~46 

39~46 

56~62 

56~62 

18~24 

18~24 

24~32 

24~32 

27~33 

22~28 

동작시간〔ms〕

200V 50Hz 

230 

230 

255 

255 

320 

320 

460 

460 

130 

130 

160 

160 

 95 

 95 

200V 50Hz 220V 60Hz

 5.8 

 5.8 

 6.2 

 6.2 

 6.5 

 6.5 

 11 

 11 

 4.2 

 4.2 

 4.3 

 4.3 

 4.6 

 4.6 

형식

형식

기
종

표
준
형

220V 60Hz 220V 60Hz 

폐로 전압〔V〕 개방 전압〔V〕

기
종

표
준
형

부
착

S
uper M

agnet 
220V 60Hz

폐로 전압〔V〕 개방 전압〔V〕
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(주1)  코일 정격：( SC-03/G~N5/G형：DC24V
( SC-N6~N12형：24V(DC24V, AC24-25V 50/60Hz)
( SC-N1/SE~N4/SE, SC-N5형：24V(DC24V, AC24-25V 50/60Hz)
(주2)  동작시간은 DC24V인 경우를 나타냅니다.
(주3)  위표의 값은 20℃ Cold 상태에서의 일례를 나타냅니다.
(주4)  전자석 용량은 코일 정격 전압이 DC24V 이외의 정격에서도 동등한 값이 됩니다.

(주1)  코일 정격： SC-N14~N16형：100V(DC100V, AC100-127V 50/60Hz)
(주2)  동작시간은 DC100V인 경우를 나타냅니다.
(주3)  위표의 값은 20℃ Cold 상태에서의 일례를 나타냅니다.
(주4)  전자석 용량은 코일 정격 전압이 DC100V 이외의 정격에서도 동등한 값이 됩니다.

■ 성능
정격 사용 전압

〔V〕

형식 개폐 빈도

〔회/시〕

내구성〔만회 이상〕 성능 표시

폐로

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

220

440

 11

 7

 13

 9

 13

 9

 18

 13

 19

 17

 19

 17

 26

 25

 35

 32

 50

 48

 65

 65

 80

 80

 93

 90

 125

 110

 152

 150

 132

 108

 156

 144

 156

 144

 216

 192

 264

 264

 264

 264

 384

 384

 480

 480 

 600

 600

 780

 780

 960

 960

1,260

1,260

1,500

1,500

1,824

1,800

 110

 90

 130

 120

 130

 120

 180

 160

 220

 220

 220

 220

 320

 320

 400

 400 

 500

 500

 650

 650

 800

 800

1,050

1,050

1,250

1,250

1,520

1,500

200

200

200

150

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

500

500

500

500

500

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

AC-3·0·0-0

AC-3·1·0-0

AC-3·1·1-0

● SC-03/G~N5/G형, SH-4/G~5/G형, SC-N5~N16형, SC-N1/SE~N4/SE형(직류 조작의 경우)
전자석 용량〔W〕

투입시

24V

 

195

195

 250

 250

295

295

 145

 145

175

 175

100

100

유지시

24V

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 9

 9

 12

 12

 20

 20

 3.2

 3.2

 4.9

 4.9

 4.8

 4.8

 2.5

 2.5

 2.0

 2.0

 2.8

 2.8

10~15

10~15

10~15

11~16

11~16

11~16

10~15

10~15

9~15

9~15

9~15

9~15

10~15

10~15

16~19

16~19

16~19

16~19

16~19

16~19

16~19

16~19

16~19

16~19

16~19

16~19

3~7

3~7

3~7

3~7

3~7

3~8

3~7

3~7

3~9

3~9

3~8

3~8

3~8

3~8

4~12

4~12

4~12

4~12

4~12

4~12

4~12

4~12

4~12

4~12

4~12

4~12

 

 

43~47

43~47

43~47

44~48

44~48

45~49

43~47

43~47

40~50

40~50

60~70

60~70

80~90

80~90

28~34

28~34

33~39

33~39

38~44

38~44

23~29

23~29

22~28

22~28

35~41

35~41

10~24

10~24

10~24

10~25

10~25

10~26

10~24

10~24

 8~17

 8~17

14~21

14~21

11~18

11~18

27~33

27~33

31~37

31~37

41~47

41~47

16~22

16~22

24~30

24~30

26~32

26~32

코일 OFF→주접점 OFF

동작시간〔ms〕

코일 ON→주접점 ON

개방 전압

〔V〕

폐로 전압

〔V〕유지시

50

50

50

50

50

50

50

50

60

60

70

70

60

60

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

형식

전자석 용량〔W〕

코일 OFF→주접점 OFF

52~57

52~57

동작시간〔ms〕

코일 ON→주접점 ON

64~70

64~70

개방 전압

〔V〕

20~50

20~50

폐로 전압

〔V〕

70~80

70~80

유지시

1

1

형식

투입시

100V

475

475

유지시

100V

4.7

4.7

110V

490

490

110V

5.2

5.2

기
종

기
종

직
류
조
작
형

직
류
조
작
형

표
준
형

표
준
형

부
착

Super M
agnet 

시정수〔ms〕

시정수〔ms〕

정격 사용 전류

〔A〕

폐로·차단 전류〔A〕

차단 기계적 ❶ 전기적 ❷

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

   9

  9

 12

 12

 20

 20
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일본공업규격(JIS C 8201-4-1 2007)

220 

440 

220 

440 

220 

440 

220 

440 

220 

440 

220 

440 

180 

180 

220 

220 

300 

300 

400 

400 

600 

600 

800 

800 

2,160 

2,160 

2,640 

2,640 

3,600 

3,600 

4,800 

4,800 

7,200 

7,200 

9,600 

9,600 

정격 사용 전류의 폐로 10배, 차단 8배

(AC-3)

1,800 

1,800 

2,200 

2,200 

3,000 

3,000 

4,000 

4,000 

6,000 

6,000 

8,000 

8,000 

AC-3·1·1-0

AC-3·1·1-1

AC-3·1·2-2

1,000 (0종)

500 (1종)

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

100

100

100

  50

  50

  25

500

500

500

500

500

250

100 (0종)

50 (1종)

모터(주회로)에는 통전하지 않는다.

폐로시
전압：Ue
역률：0.35

0.75s 2.25s

전
류

3s 

(주)  개폐 빈도 1200회/시의 통전율 25%로의 값

종별

AC-3 

폐로

10 8 

개폐 빈도(회/시)

1,800 

1,200 

600 

300 

150 

30 

통전율(%)

15 

25 

40 

40 

60 

60 

내구성에 의한 종별

종별 기계적〔만회 이상〕

1,000 

500 

250 

100 

25 

5 

100 

50 

25 

10 

5 

1 

● 성능 표시

(주1)  AC-3이외의 종별에 대해서는 31페이지를 참조하십시오.

(주2) 0-0 

6 

정격 사용 전압

〔V〕

형식 개폐 빈도

〔회/시〕

내구성〔만회 이상〕 성능 표시

폐로

정격 사용 전류

〔A〕

폐로·차단 전류〔A〕

차단 기계적 ❶ 전기적 ❷

일본전기공업회규격(JEM 1038-1990)

1,200 (1호)

(주1)  폐로, 차단 전류의 개폐 횟수는 아래와 같이 JIS 규격을 참조해 주십시오.
❶(Super Magnet 부착의 기계적 내구성은 정격 제어 전원 전압의 하한 전압의 110%의 전압으로 확인. 상한치로는 250만회(N16형은 100만회)입니다.
( 덧붙여 N1/SE, N2/SE형의 기계적 내구성은 500만회가 됩니다.
❷(전기적 내구성은 정격 전압 220V에 있어서의 적용입니다. 정격 사용 전압 440V는 34~35페이지를 참조하십시오.

■ JIS 규격에 의한 시험 조건 및 성능 표시
전자접촉기·전자개폐기 신SC, NEO SC시리즈는 일본공업규격(JIS C8201-4-1-2007)으로 나타내는 AC-3·1호·0종, AC-3·1호·1종, AC-3·1호·2종 중 
하나에 준거하고 있습니다.

● 시험 조건, 시험 방법(JIS AC-3의 경우)

시험 항목

폐로 전류 시험

폐로 및 차단 전류

시험

전기적 내구성 시험

기계적 내구성 시험

시험 조건(주회로 통전 조건)

모터 정격 사용 전압×1.05배

모터 전체 부하 전류×10배

역률：100A 이하 0.45, 100A 초과 0.35

모터 정격 사용 전압×1.05배

모터 전체 부하 전류×8배

역률：100A 이하 0.45, 100A 초과 0.35

차단시
전압：Ue/6
역률：0.35

Ue：정격 사용 전압

Ie： 정격 사용 전류

시간

Ie

Ie

시험 방법

정격 제어 전원 전압의 110%인가×25회＋정격 제어 전원 전압의 85%인가×25회

폐로 전류 시험에 계속해서 정격 제어 전원 전압의 100%인가×50회 폐로·차단

정격 제어 전원 전압을 100% 인가하여 왼쪽 그림 조건하에서 규격치의 빈도에 의해 개폐를 실시해, 

접점을 교환하지 않고 개폐 가능 여부 확인.

03~N4형：정격 제어 전원 전압의 100% 인가하고, 규격치의 빈도에 의해 개폐를 실시하여 실 사용상 지장이 없는 것을 확인.
N1/SE~N4/SE, N5~N14형：정격 제어 전원 전압의 하한 전압의 110%의 전압으로 확인. 상한치로는 250만회입니다.
N16형：정격 제어 전원 전압의 하한 전압의 110%의 전압으로 확인. 상한치로는 100만회입니다.

폐로 전류 및 차단 전류에 의한 종별

모터 전체 부하 전류에 대한 배수

차단

개폐 빈도에 의한 호별

호별

0호

1호

2호

3호

4호

5호

0종

1종

2종

3종

4종

5종

전기적〔만회 이상〕

전기적 내구성
기계적 내구성
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200-240V 50/60Hz

380-440V 50/60Hz

500-550V 50/60Hz

220-240V 50/60Hz

380-440V 50/60Hz

500-550V 50/60Hz

● SC-N1~N3형

● SC-03~5-1형

1

10

2

3

5

100

20

30

50

1000

200

300

500

300200302010 500 2000 5000

S
C
-
N
1

S
C
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N
2

S
C
-
N
2S

S
C
-
N
3

26
A

35
A

50
A

65
A

1

10

2

3

5

100

20

30

50

1000

200

300

500

3020321 50 200 500 

1
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2

3

5

100

20

30

50

1000

200

300

500

1

10

2

3

5

100

20

30

50

1000

200

300

500

S
C
-
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S
C
-
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S
C
-
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0

S
C
-
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1
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7k

W
  
13

A
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W
  

19
A

4k
W
  

18
A

2.
2k

W
  

4k
W
  

7.
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W
  

5.
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W
  

2.
7k

W
  

5.
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W
  

9k
W
  

7k
W
  

2.
7k

W
  

11
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37
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11
A

200~240V

500~550V
380~440V

1

10

2

3

5
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20

30

50

1000

200

300

500

1

10

2

3

5

100

20

30

50
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■ AC-3 차단 전류와 전기적 내구성 곡선
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성능
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(주1)  정격 사용 전류를 넘은 사용은 Inching, Fracking 사용이 됩니다.
(주2)  SC-N16은 250만회까지의 적용이 됩니다.

380-440V 50/60Hz 

500-550V 50/60Hz 

● SC-N4~N16형
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(주1)  SC-N16은 250만회까지의 적용이 됩니다.

■ AC-1 차단 전류와 전기적 내구성 곡선(저항 부하 적용)
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－5~＋40℃ 

－5~＋55℃ 

45~85%RH 

2000m 이하

먼지, 연기, 부식성 가스, 가연성 가스, 증기, 염분이 없을 것

－40~＋65℃ 

10~55Hz 15m/s2

50m/s2
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아크 스페이스

서멀 릴레이

급격한 온도 변화에 의한 결로나 빙결이 없을 것

1일 평균 35℃ 이하

앞뒤
표준표준 오른쪽왼쪽 

30° 30° 30° 30° 

■ 일반 사용 조건

■ 정확한 취부

● 표준 사용 상태

주위 온도 ❶

제어반내 온도 ❷

상대습도

표고

분위기

보관 온도

내진동

취부 각도

내충격

다음 항(■정확한 취부)을 참조하십시오.

❶ 케이스 커버 부착에 적용합니다.
❷ 사용중인 제품의 주위 온도(전자접촉기, 전자개폐기)

접지 금속의 경우〔mm〕 절연물의 경우〔mm〕형식

AC550V AC550V

(주1)  외형 치수 그림중의 아크 스페이스는 AC550V 접지 금속의 경우를 나타내고 있습니다.
(주2)  이 아크 스페이스는 IEC 규격 및 JIS, JEM 규격의 폐로, 차단 용량 시험 조건에서의 값입니다.

제1도면   표준 취부 제2도면   경사 취부

전자접촉기

접지 금속
또는
절연물

제3도면   아크 스페이스

36

전자접촉기·전자개폐기

일반사용조건, 정확한취부

●제어회로의전압변동범위와전압강하
SC-03~5-1, N1~N5A, SH-4, 5형

폐로전압(동작전압) : 정격사용전압의85~110%
단, 투입시정규정격전압이있어, 주접점접촉시에전압이정격의75%
로강하해도, 접점용착은발생하지않고지장없이사용할수있습니다.

SC-N6~N16형
폐로전압(동작전압) : 정격사용전압의80~110%
단, 투입시정규정격전압이있어, 주접점접촉시에전압이정격의65%
로강하해도, 접점용착은발생하지않고지장없이사용할수있습니다.
AC조작의 경우, 조작 전원은 폐해나 함몰 등이 없는 50/60Hz의 정현파
전원인것을확인해주십시오.
이제품은공업환경용도용으로설계하고있습니다. 
이제품을주택, 상업, 경공업용으로사용했을경우, 추가대책이필요한
전자파장해를발생시키는경우가있기때문에주의해주십시오.

●아크스페이스
케이스커버가없는전자접촉기, 전자개폐기를취부할때, 아래표에나
타내는아크스페이스를확보해주십시오.(제3도면) 
차단시에아크가다른기구또는금속체에접촉하면감전, 화상, 화재등
중대한사고의원인이되는경우가있습니다.
또한, 절연물의경우에는아크스페이스를짧게할수있습니다.
이경우, 절연물의크기는소호실의약1.5배(주변길이)를기준으로하여
주십시오.

●환경
가능한한건조한먼지나진동이적은장소에취부해주십시오.
먼지가많은장소나부식성가스가발생하는등주위조건이나쁜장소에
는케이스커버의보호구조등을고려할필요가있습니다.
특수환경에의적용40페이지를참조하십시오.

●취부각도
(1) 취부는제1도면의표준취부가올바른취부이지만, 전후좌우모두이

하의경사취부는지장을주지않습니다.(제2도면)
SC(SW)  - 03~N16형: 30°

(2) 배선 또는 취부 관계에서 가로 취부를 필요로 하는 경우가 있지만,
SC-N14, N16형, 기계 Latch형을 제외하고 다음 사항을 유의해 주시
면, 사용하는데문제는없습니다.
전자접촉기의특성은거의차이가없으나, 기계적내구성및개폐빈
도가저감합니다.
서멀릴레이의동작한계전류가약간변화합니다.

(3) 그외의부착
표준형 전자접촉기·개폐기는 천정에 취부할 수 없습니다. 천정에
취부하면, 가동부중량의 향에의해동작특성의규격치를만족할
수없습니다.
표준형 전자접촉기·개폐기는 수평 취부할 수 없습니다. 수평 취부
하면, 가동부중량의 향으로외부로부터의진동·충격으로오동작
할위험성이있습니다. 수평취부전용품을준비하고있으므로형식
말미에「Z109」를 지정해 주십시오. 단, 「Z109」사양의 제품은 표준
취부(수직취부)하여사용할수없습니다.
①수평 부착 전용품은 기계적 내구성, 전기적 내구성, 개폐 빈도가

표준품대비80%가됩니다.
②전자개폐기의경우, 서멀릴레이의동작한계전류가약간변화합

니다.
③제작 가능 형식은 SC-03~SC-5-1형, SW-03~5-1형, SH-4,

5형, SC-N1~N10형, SW-N1~N10형, SC-N1/G~N3/G형,
SC-N1/SE~N4/SE형, SB-□N형이됩니다.

④SC-03/G~SC-5-1/G형, SC-N11~SC-N16형, SB-□NB형,
기계Latch형의수평취부전용품은제작할수없습니다.
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외형 치수
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알루미늄
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(사진No.AF99-300)

❶ 본체만의 경우 ❷ 단자 커버 부착의 경우 ❸ 충전부 보호 커버 부착의 경우 C치수〔mm〕

❶~❸ 공통

접지 금속

❹ 측면 보조 접점 부착의 경우

(주1)( 착 취부의 경우, 사용 조건(연속 통전 사용이나 고개폐 빈도의 제품군을 착 취부)에 따라서, 온도 상승에 의해 코일 수명이 저하하는 일이 있습니다. 또한, 서멀 릴레이도 히터 상호간의 열 향을 받아 특성이 약간 변화합니다.
( 이러한 조건으로 사용되는 경우는 제품 상호간을 SC-03~5-1, N1~N3형에서는 5mm 이상, SC-N4~N16형에서는 20mm 이상, TR-0N~N14형에서는 20mm 떨어뜨려 사용할것을 권장합니다.
❶ 본체만의 치수   ❷ 단자 커버(SZ-T□, SZ-□T) 부착인 경우의 치수   ❸ 충전부 보호 커버(SZ-J□, SZ-□J) 부착인 경우의 치수　
❹ 측면 타입의 추가 보조 접점 유닛(SZ-AS□)을 좌우에 1개(합계 2개) 설치했을 경우의 치수

(주1)(적용 레일：TH35-15AL
(주2)(레일 취부의 가로 취부는 할 수 없습니다.
(주3)(기계 Latch형 전자접촉기의 레일 부착은 
( 내진성이 낮으므로, 진동·충격이 있는 
( 장소에서는 사용할 수 없습니다.

형식 전자접촉기
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●취부간격
동일 형식의 전자접촉기를 병렬로 취부하는 경우에는 전자접촉기 상호
를아래표의치수이상떼어놓아사용해주십시오. 또한, 전자접촉기와
인접하는접지금속과의거리도아래표의치수이상을확보해취부해주
십시오.
단자커버또는충전부보호커버를취부하는것을전제로, 동일형식의
전자접촉기를병렬로취부하는경우에는취부간격이단자커버또는충
전부보호커버를취부하지않을때(❶)와일부다르기때문에주의해주
십시오.
그러한 경우에는, 전자접촉기 상호를 아래 표의 치수(❷, ❸) 이상 떼어
놓아사용해주십시오.

●주회로도통확인에대해
(주회로의주전원은OFF 상태로확인바랍니다.)

SC-03~N3형 동작표시부를누르는것으로도통확인이
가능합니다.

SC-N4~N12형 동작표시부를눌러도주회로의도통확인은할
수없습니다. 코일에정격전압을인가하여
도통확인을해주십시오.

SC-N14, N16 코일에정격전압을인가하여도통확인을해
주십시오.

●수동조작에대해

SC-03~N3형 동작표시부를누르면주접점은ON상태가됩니다.
SC-N4~N12형 동작표시부를눌러도주접점은OFF 상태인

채입니다.
SC-N14, N16 동작표시부가없고, 수동조작할수없습니다.

●레일취부
SC(SW)-03~N3형의 전자접촉기, 개폐기 및 TR-0NH~N3H형의 단독
취부형서멀릴레이는35mm 폭지지레일에취부할수있습니다.         
레일의고정은아래표의부착피치이내에서취부해주십시오.

Sequence Check에한정해수동조작할수있습니다.
주회로의주전원이ON의경우는수동조작을실시하지말아주십시오.
감전, 화상의우려가있습니다.



● 접속 가능 전선 사이즈와 조임 토크
주회로

● 조임 토크

■ 배선
● 접속 전선과 단말 처리

AWG

트위스트선 (주1)

AWG

다심 트위스트선(슬리브 부착)

(주1)

AWG

전선 피복 치수

트위스트선

다심 트위스트선  AWG 

03~05

0N

1개×(ø1.2~2)

2개×(ø1.2~1.6)

2개×(ø1.6~2)

1개×(16~12)

2개×(16~14)

2개×(14~12)

1개×(0.75~3.5)

2개×(0.75~1.5)

2개×(1.5~2.5)

1개×(18~12)

2개×(18~16)

2개×(16~14)

1개×(0.75~2.5)

2개×(0.75~1.5)

2개×(1.5~2.5)

1개×(18~14)

2개×(18~16)

2개×(16~14)

10

0.75~4

18~10

7.7

M3.5

0.8~1.0

7~9

형식

단자 나사 사이즈

조임 공구 (주3)

조임 토크

4-0~5-1

5-1N

1개×(ø1.2~2.6)

2개×(ø1.2~1.6)

2개×(ø1.6~2)

1개×(16~10)

2개×(16~14)

2개×(14~12)

1개×(0.75~5.5)

2개×(0.75~1)

2개×(1~1.5)

2개×(1.5~2.5)

2개×(2.5~4)

1개×(18~10)

2개×(16~14)

2개×(14~12)

1개×(0.75~2.5)

2개×(0.75~1.0)

2개×(1~1.5)

2개×(1.5~2.5)

1개×(18~12)

2개×(16~14)

2개×(14~12)

11

0.75~10

18~8

9.7

M4

1.2~1.5

11~13

N1, N2

N2

1개×(ø2~3.2)

（주4）

1개×(12~8)

（주4）

1개×(0.75~8)

（주5）

2개×(0.75~1.5)

2개×(1.5~4)

2개×(4~6)

1개×(18~8)

2개×(18~16)

2개×(16~14)

2개×(14~12)

2개×(12~10)

1개×(0.75~5.5)

2개×(0.75~1.5)

2개×(1.5~4)

2개×(4~5.5)

1개×(18~10)

2개×(18~16)

2개×(16~14)

2개×(14~12)

2개×(12~10)

15

0.75~25

18~4

12.4

M5

2~2.5

18~22

N2S, N3

N3

－

－

－

－

－

－

－

1~60

18~1/0

16.7

M6

N4, N5

N5

－

－

－

－

－

－

－

2~60

14~1/0

22.3

16.7

M6

N6

N6

－

－

－

－

－

－

－

2~120

14~250

22.3

M8

N7

N7

－

－

－

－

－

－

－

2~150

14~300

28.9

22.3

M8

N8

N8

－

－

－

－

－

－

－

2~240

14~400

36.5

M10

N10

N10

－

－

－

－

－

－

－

2~240

14~400

36.5

M10

N11, 12

N12

－

－

－

－

－

－

－

2~325

14~600

44.5

M12

N14, N16

（주6）

N14

－

－

－

－

－

－

－

50~325

1/0~600

51

M16

4~5 

35~44 

9~11 

80~97 

15~20 

133~177 

35~45 

310~398 

75~100 

664~885 

○ 

전자접촉기·개폐기 본체의 취부가 불완전하면, 투입시의 충격으로 접점이 튀거나 내구성에도 악 향을 미치는 경우가 있습니다. 또한, 전선을 접속할 때 
조임이 불충분하면, 그곳이 가열되거나 전선이 빠져서 화재, 단락, 감전 등의 큰 사고의 원인이 되기 때문에, 아래 표의 값에 의해 충분히 단단히 조여 주십시오.

접속은 접속도에 따라서 정확하게 해 주십시오. SC-03~N2형의 주단자는 단선, 트위스트선, 압착 단자 어느 배선도 가능합니다. 특히 SC-03~N5형의 주단자와        
전(全)기종의 보조 단자 및 코일 단자는 셀프 업 단자가 되어 있기 때문에, 접속을 간단하게 실시할 수 있습니다.

직
접
접
속

압
착
단
자
접
속

전자접촉기

서멀 릴레이

단선 〔mm〕

〔mm〕

〔mm〕

〔mm2〕

〔mm2〕

〔mm2〕

전자 접촉기압착 단자 최대폭

(주2) 서멀 릴레이

kcmil

〔N·m〕

〔Lb.in〕

 2          1  3      1.2 
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전자접촉기·전자개폐기

배선



단자판

전선

AWG

(주4)

(주4)

(주4)

AWG

AWG

AWG

03~N12 

0Ｎ~N12 

1개×(ø1.2~2) 

2개×(ø1.2~1.6) 

2개×(ø1.6~2) 

1개×(16~12) 

2개×(16~14) 

2개×(14~12) 

1개×(0.75~2.5) 

2개×(0.75~1.5) 

2개×(1.5~2.5) 

1개×(18~14) 

2개×(18~16) 

2개×(16~14) 

1개×(0.75~2.5) 

2개×(0.75~1.5) 

2개×(1.5~2.5) 

1개×(18~14) 

2개×(18~16) 

2개×(16~14) 

10 

0.75~2.5 

18~14 

7.7 

M3.5 

형식 N14, N16

N14

－ 

1개×(ø1.2~2) 

2개×(ø1.2~1.6) 

2개×(ø1.6~2) 

1개×(16~12) 

2개×(16~14) 

2개×(14~12) 

1개×(0.75~3.5) 

2개×(0.75~1.5) 

2개×(1.5~2.5) 

1개×(18~14) 

2개×(18~16) 

2개×(16~14) 

1개×(0.75~2.5) 

2개×(0.75~1.5) 

2개×(1.5~2.5) 

1개×(18~14) 

2개×(18~16) 

2개×(16~14) 

10 

1~2.5 

18~14 

7.9 

－

7.7 

M3.5 

－

1개×(ø1.2~2) 

2개×(ø1.2~1.6) 

2개×(ø1.6~2) 

1개×(16~12) 

2개×(16~14) 

2개×(14~12) 

1개×(1~2.5) 

2개×(1~1.5) 

2개×(1.5~2.5) 

1개×(18~14) 

2개×(16~14) 

1개×(0.75~2.5) 

2개×(1~1.5) 

2개×(1.5~2.5) 

1개×(18~14) 

2개×(16~14) 

11 

1~2.5 

18~14 

－

9.9 

－

M4 

0.8~1 

7~9 

0.8~1 

7~9 

1.2~1.5 

11~13 

최대치

제어회로

● 보조 접점 단자 번호
NEO SC시리즈에서는 보조 접점의 단자 번호가 종래의 New SC시리즈와 달리, 아래 표의 단자 번호가 되기 때문에 주의해 주십시오.

형식

SC-N1~N16

보조 접점

a접점

b접점

13－14　　（13－14）

43－44　　（23－24）

21－22　　（31－32）

31－32　　（41－42）

SH-4, 5 

 － 

전자접촉기

서멀 릴레이

보조 계전기

직
접
접
속

압
착
단
자
접
속

단선 〔mm〕

〔mm2〕

〔mm2〕

〔mm〕

〔mm〕

〔mm2〕

〔N·m〕

〔Lb.in〕

트위스트선 (주1)

다심 트위스트선(슬리브 부착)

(주1)

(주4)

보조

단자

코일 단자

전선 피복 치수

트위스트선

다심 트위스트선 

단자 나사 사이즈

조임 공구 (주3)

조임 토크

전자접촉기·보조계전기

압착 단자 최대폭

(주2)

서멀 릴레이

 2          1 

(주1)( 다심 트위스트선은 슬리브 없음에서는 사용할 수 없습니다. 다심 트위스트선을 사용하는 경우는
(     슬리브(페룰)를 압착해 사용해 주십시오.
(     트위스트선 0.75~14mm2(18~8AWG)의 경우：소선의 수 7개 이하
(     다심 트위스트선：상기보다 다심수의 전선
(주2)( 압착 단자 최대폭 이하의 압착 단자를 사용하고, 환형 압착 단자 최대폭은 그림1을 참조하십시오.
(주3)(  2( ：필립스 H2형
(  3 ( ：필립스 H3형
(  1 ( ：I형 나사 돌리기 I-1×5.5×L   타입B
(  1.2(：I형 나사 돌리기 I-1.2×8×L   타입B
( ○( ：소켓 렌치
(주4)( 제어회로의 UL, CSA 규격 적합 전선 사이즈는 14, 12AWG만입니다.
( 18, 16AWG는 사용할 수 없습니다.
(주5)( 단선을 2개 배선하는 경우는 2개의 단선은 동일 사이즈의 전선을 사용해 주십시오.
(주6)( 14mm2의 전선은 1개만 배선할 수 있습니다. 이 경우는 도체를 나사의 양측으로 나누어 접속해 주십시오.
(주7)( 제어회로 전원용으로 M4탭이 있습니다.
(주8)( 각 단자 모두 압착 단자를 2개 접속할 수 있습니다.(그림2를 참조하십시오.)
(주9)( 배선을 실시하지 않는 단자 나사도 모두 단단히 조여 사용해 주십시오.
(주10)  배선 후에 접속 전선을 정선 등에서 굽혔을 경우는 조임 토크가 적절한지를 재차 확인해 주십시오.

단자 번호

(주1)  (   )안의 단자 번호가 종래의 New SC시리즈의 단자 번호입니다.

그림1

그림2

압착 단자
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SC-03, 0, 05

SC-4-0, 4-1, 5-1

SC-N1, N2

SC-N2S, N3

SC-N4, N5

SC-N6

SC-N7

SC-N8

SC-N10

SC-N11

SC-N12

SC-N14, N16

단자 치수

주회로

단자

나사

M3.5

M4

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

M12

M12

M16

단자 치수

A×B×C〔mm〕

7.7×5×4

9.7×5×5

12.4×6×7.5

16.8×8×9

16×8×13.5

20×10×14.5

20×10×17

25×12.2×20.5

25×12.2×20.5

30×15×27

30×15×27

40×20×27

서멀 릴레이

형식

TR-0N

TR-5-1N

TR-N2

TR-N3

TR-N5

TR-N6

TR-N7

TR-N8

TR-N10

TR-N12

TR-N14

● 단자부의 치수

보조, 제어 회로

단자

나사

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5 ❶

M4    ❷

단자 치수

A×B×C〔mm〕

7.7×5×4

7.7×5×4

7.7×4×4

7.7×4×4

7.7×4×4

7.7×4×4

7.7×4×4

7.7×4×4

7.7×4×4

7.7×4×4

7.7×4×4

7.9×5×4

9.9×5.5×4.5

단자 치수

주회로(부하측)

단자

나사

M3.5

M4

M5

M6

M6

M8

M8

M10

M10

M12

M16

단자 치수

A×B×C〔mm〕

7.7×4×4

9.7×5×5

12.4×6×7.7

16.7×9×9

16.7×9×9

15×8×12

15×8×12

25×12.2×15

20×12.2×25

30×15×40

38×20×27

보조 회로

단자

나사

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

M3.5

단자 치수

A×B×C〔mm〕

7.7×4×4

7.7×4×4

7.7×4×4.5

7.7×4×4.5

7.7×4×4.5

7.7×4×4.5

7.7×4×4.5

7.7×4×4.5

7.7×4×4

7.7×4×4

7.7×4×4

C
B

A A

B
C

보조, 제어회로 단자
SC-03~N3형 주회로 단자
TR-0N~N5형 주회로 단자

SC-N4~N16형 주회로 단자
TR-N6~N14형 주회로 단자

전자접촉기

형식

■ 특수 환경에서의 적용

● 열대습지, 한냉지 처리

● 특수 환경에서의 적용
먼지 부식성 가스

표준품

－5~＋55℃

－5~＋40℃

－40~＋65℃

－50~＋55℃ ❶ 

－50~＋40℃ ❶

－60~＋65℃ ❷

85% 이하

（ －25~＋55℃）

（ －25~＋40℃）

（ －40~＋65℃）

95% 이하

(주1) 단자 치수는 판 도체 배선을 위한 치수를 나타냅니다. ❶ 코일 단자에 적용합니다.
❷ 보조 단자에 적용합니다.

전자접촉기·개폐기가 단품 또는 판넬 등에 설치되어, 열대습지 혹은 한냉지에 수출, 사용되는 경우에는 표준품이라도 아래와 같은 조건이라면,                       
사용할 수 있습니다. 이보다 엄격한 사용 조건에서의 용도는 특수 사양품으로 대응하고 있습니다.

주위조건

온도

상대 습도

운전시

수송시

보관시

케이스 커버 없음

❸

케이스 커버 부착

열대습지·한냉지향 사양품

(주1)(급격한 온도 변화에 의한 결로, 빙결이 없는 조건으로 합니다.
(주2)((   )안 수치는 NEO SC시리즈의 N1/SE~N4/SE, N5형 이상으로 
( 적용합니다.
❶ 서멀 릴레이는 -10℃까지로 합니다.
❷ 서멀 릴레이는 -40℃까지로 합니다.
❸ 판넬내 온도를 나타냅니다.

전자접촉기, 개폐기를 시멘트, 방적, 건설 현장 등 특히, 먼지가 많은 장소에서      
사용했을 경우, 접점에 먼지가 부착되면 접촉 저항이 증가해, 접촉 부분이 
비정상으로 온도가 상승해 절연물의 열화나 전기적 내구성의 저하를 초래합니다.           
또한, 교류 여자 전자석의 사이에 먼지가 들어갔을 경우, 전자석이 불완전 흡인을         
일으켜 소음이 발생합니다. 이러한 용도에서는 판넬, 장치를 방진 구조로 하든지, 
방진·방식형 전자개폐기(SW-□LG형)를 사용해 주십시오.

전자접촉기, 개폐기의 화학공장, 정련소, 하수처리장 등의 부식성 가스가 
많은 장소에서의 용도에 대해서는 경도의 부식 환경이라면 사용 가능한 
부식성 가스 대책품을 구비하고 있습니다.
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서멀릴레이취급설명서
신SC, NEO SC시리즈

다이얼 정정 마크
조정 다이얼

리셋 버튼

트립봉
(백색)

M M

리셋 버튼
트립각 창

테스트 버튼 스톱퍼

24 30
36A R

C

95 96 NCNO　98　　　97

RESET

TEST TRIP

H

A

TR-N2/3

3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8
-10( 0( 10( 20( 30( 40( 50( 60 

사용하시는 정정전류치가
최대 눈금의 경우

사용하시는 정정전류치가
최소 눈금의 경우

A

B

그림3그림2그림1

C

①

②

③

그림1 그림2

단상 전원
Heat Element수：
2소자의 경우

단상 전원
Heat Element수：
3소자의 경우

보
정
계
수

주위 온도〔℃〕

■취급
●서멀릴레이의취급
TR-N2~N8형
(1) 전류설정의방법

다이얼을돌려, 다이얼의눈금의범위내에서
적용모터의전(全)부하전류를▽마크에
맞추어주십시오.
눈금범위외에서의사용은할수없습니다.

(2) 동작표시
서멀릴레이가동작했을때는, 
트립각창에황색표시가나옵니다.

(3) 리셋방법
서멀릴레이가동작했을때는, 과부하등의이상원인을제거하고나서
리셋버튼을가볍게눌러리셋해주십시오.

(4) 테스트버튼(Sequence Check)
누르면 NC접점(95-96)이 분리됩니다. 이때 NO접점(97-98)은 닫히
지않습니다. 떼어놓으면NC접점이다시닫힙니다.
Sequence Check 등에서수동트립시킬경우는, 테스트버튼을가볍
게앞으로당겨주십시오.

(5) 수동리셋·자동리셋의전환방법
순서① : 가는 마이너스 드라이버·핀셋 등이 표시 커버의 홈에 들어
갈수있도록전환스톱퍼를제거해주십시오.(그림1)
순서②, ③：리셋봉을 누르면서, 시계 방향으로 멈출 때까지 돌리고,
그림2와같이유지되는것을확인해주십시오.

(6) 자동리셋에서수동리셋으로의전환방법
상기순서를③→②의순서로실행해주십시오.

TR-ON, 5-1N, TR-N10~N14형
(1) 전류설정의방법

다이얼의눈금을모터의전(全)부하전류에
맞추어주십시오.
다이얼을드라이버로돌리고, 
다이얼눈금을▽마크에맞춥니다.
다이얼설정위치는다이얼의눈금
범위내에서실시해주십시오.

(2) 동작표시와수동트립방법
서멀릴레이에는수동트립기능이
있기때문에, 주회로에전류를흘리지않고
트립시킬수있습니다. 트립봉을화살표의
방향으로작동시키면서멀릴레이는트립합니다.
동작표시는수동복귀의경우, 트립레버가우측에있을때는부동
작 상태를 나타내고, 트립 상태에서는 케이스내에 숨습니다. 다만,
자동 복귀의 경우에서는 트립 상태에서도 트립봉은 완전하게는 숨
지않습니다.

(3) 리셋방법
서멀릴레이가동작했을때는, 과부하등의이상원인을제거하고나
서「RESET」버튼을가볍게눌러리셋해주십시오.

(4) 자동리셋상태및2선식회로의경우
자동리셋상태에서는서멀릴레이의트립에의해모터가정지했을
경우, 자동복귀에의해모터가자동적으로움직이기시작하므로주
의해주십시오.

(5) 수동리셋→자동리셋의전환방법
커버의얇은박판을A방향으로꺾어잘라주십시오.(그림1) 
리셋 버튼을 B방향으로 누른 상태로 얇은 박판을 꺾어 자른 뒤의
각홀로부터보이는흰리셋버튼을C방향으로가볍게 어넣습니다.
(그림2)
이때, 리셋버튼이단자번호표시판보다패인상태로유지되는것을
충분히확인해주십시오.(그림3)

(7) 자동리셋상태및2선식의회로의경우
자동리셋상태에서는서멀릴레이의트립에의해모터가정지했을경
우, 자동복귀에의해자동적으로움직이기시작하므로주의해주십시오

●단상·직류모터에의적용
단상·직류 모터에 적용하는 경우에는 아래와 같이 전(全) Heat Element에
통전가능하도록접속해주십시오. 전(全) Heat Element에통전되지않으면
정상적으로 동작하지 않습니다. 정정전류 조정은 교류 사용시와 같습니
다.(표준형N10~N14 및지동형0NL~N14L는직류모터에는사용할수없습
니다.)

●주위온도보상특성
서멀릴레이는주위온도20℃을기준으로전류조정되고있습니다.
또한, 주위온도변화에의한동작특성에 향을줄이기위해서, 주위온도보
상장치가부착되어있습니다.
또한, 서멀릴레이는주위온도변화에의해저온측에서는동작전류가높고,
고온측에서는동작전류가낮아지는부족보상기미의동작특성이되고있으
므로, 사용환경에의해정정전류치의보정이필요한경우가있습니다. 정정
전류치의보정계수는주위온도에대응해대개좌측그림과같이됩니다. 사
용하시는 주위온도가 20℃와 큰폭으로 다른 경우는 좌측 그림을 기준으로
보정후의정정전류치를계산해사용해주십시오.

〔예〕주위온도가55℃경우의정정전류치의계산방법

20℃의다이얼정정전류치

주위온도55℃의보정계수
= 주위온도55℃의다이얼정정치



보조 접점 유닛

(윗면, 쌍접점)

보조 접점 유닛

(윗면, 단접점)

주회로 서지 흡수 유닛

(윗면)

주회로 서지 흡수 유닛

(측면)

인터록 유닛

IC출력용 코일 구동 유닛

(릴레이식)

IC출력용 코일 구동 유닛

(SSR식)

접점 구성：4a

접점 구성：3a1b

접점 구성：2a2b

오버랩 접점：2a2b

접점 구성：2a

접점 구성：1a1b

접점 구성：2b

오버랩 접점：1a1b

접점 구성：4a

접점 구성：3a1b

경보 출력 접점 없음：7자리

SC-03~N3

SH-4，5

SC-03~N3

SH-4，5

SC-03~ N3，SH-4，5

SC-N4~N12

SC-03~N3，SH-4，5

SC-N4~N12

SC-N14，N16

SC-03~N3，SH-4，5

SC-03~5-1

SH-4，5

SC-03~5-1

SC-N1~N3

SC-03~5-1

SC-N1~N3

SC-03~N3

SC-03, 0

SC-05

SC-4-0, 4-1

SC-5-1, 

SC-N1, N2

SC-N2S,  N3

SC-03~5-1，SH-4，5

SC-N1~N3

SC-N4~N12

SC-03~5-1，SH-4，5

SC-N1~N3

SC-N4~N12

SC-03, 0, 05

SC-4-0，4-1，5-1

SC-N1，N2

SC-N2S，N3

SC-N4，N5

SC-N6

SC-N7

SC-N8，N10

SC-N11，N12

SC-N14

SC-N16

SC-03~5-1，SH-4，5

SC-03/G~5-1/G，SH-4/G，5/G

SC-03~5-1，SH-4，5

SC-03~5-1，SH-4，5

SC-03/G~5-1/G，SH-4/G，5/G

SC-N1~N3

SC-N1/G~N3/G

SC-N1~N3

SC-N4，N5A

SC-N4/G, N5/G

SC-N4, N5A

SC-03~5-1

SH-4，5

■ 형식 일람표

수명 카운터 유닛

보조 접점 유닛

(측면)

가역 전선 키트

삼상 병렬 단자판

코일 서지 흡수 유닛

접점 구성：2a2b

쌍접점, 접점 구성：1a1b, 좌우 양측면 설치

단접점, 접점 구성：1a1b, 좌우 양측면 설치

경보 출력 접점 부착(출력 프리셋값：100만회)

경보 출력 접점 부착(출력 프리셋값：200만회)

경보 출력 접점 부착(출력 프리셋값：300만회)

경보 출력 접점 부착(출력 프리셋값：400만회)

경보 출력 접점 부착(출력 프리셋값：500만회)

경보 출력 접점 부착(출력 프리셋값：600만회)

경보 출력 접점 부착(출력 프리셋값：700만회)

경보 출력 접점 부착(출력 프리셋값：800만회)

CR내장(3ø모터, 200V 0.1-3.7kW)

CR내장(3ø모터, 200V 0.1-15kW)

CR내장(3ø모터, 200V 0.1-3.7kW)

CR내장(3ø모터, 200V 0.1-15kW)

가역 조립용, 기계적 인터록

주회로용 가역 전선 키트

정격 전압：DC24V, 소비 전력：0.2W

정격 전압：DC24V, 소비 전력：0.2W

정격 전압：DC24V, 소비 전력：0.2W

정격 전압：DC24V, 소비 전력：0.36W

정격 전압：DC24V, 소비 전력：0.36W

정격 전압：DC24V, 소비 전력：0.36W

단상 저항 부하형 조립용

Varistor 내장：AC/DC24-48V

Varistor  내장：AC/DC100-250V

Varistor  내장：AC380-440V

Varistor  내장：AC/DC24-48V　LED 부착

Varistor  내장：AC/DC100-240V　LED 부착

Varistor  내장：AC/DC24-48V

Varistor  내장：AC/DC100-250V

Varistor  내장：AC380-440V

Varistor  내장：AC/DC24-48V

Varistor  내장：AC/DC100-250V

Varistor  내장：AC380-440V

CR 내장：AC/DC24-48V

CR 내장：AC/DC100-250V

CR 내장：AC/DC24-48V　LED 부착

CR 내장：AC/DC100-240V　LED 부착

품명 형식 적용 기종개략 사양
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서멀 릴레이

단독 설치 유닛

서멀 릴레이

동작 표시 램프

서멀 릴레이

리셋 릴리즈

서멀 릴레이 다이얼 커버

단자 커버

(소·중형 전자접촉기용)

단자 커버

(대형 전자접촉기·개폐기용)

단자 커버

(가역형 전자접촉기용)

단자 커버

(서멀 릴레이용)

단자 커버

(보조 접점 유닛용)

상간 베리어

SC-N1~N3

SC-N1/G~N3/G

SC-N4，N5A

SC-N4/G，N5/G

SC-03~N16

SC-03~N16

TR-0N，TK-0N

TR-5-1N，TK-5-1N

TR-N2，TK-N2

TR-N3，TK-N3

TR-0N，5-1N，N10~N14

TK-0N，5-1N，N10~N14

TR-N2~N8

TK-N2~N8

TR-0N，5-1N，N10~N14

TK-0N，5-1N，N10~N14

TR-N2~N8

TK-N2~N8

TR-0N~N14，TK-0N~N14

SC-03，0，SH-4

SC-05，SH-5

SC-4-0，4-1

SC-5-1

SC-N1，N2

SC-N2S，N3

SC（SW）-N4，N5

SC（SW）-N6

SC（SW）-N7

SC（SW）-N8，N10

SC（SW）-N11，N12

SW-N4，N5

SW-N6

SW-N7

SW-N8

SW-N10

SW-N11，N12

SC-N4RM，N5RM

SC-N6RM

SC-N7RM

SC-N8RM，N10RM

SC-N11RM，N12RM

SZ-HB

SZ-HC

TR-0N，TK-0N

TR-5-1N，TK-5-1N

TR-N2H，TK-N2H

TR-N3H，TK-N3H

TR-N6H，TK-N6H

TR-N2，TK-N2

TR-N3，TK-N3

SZ-A40，A31，A22，A222

SZ-A20，A11，A02，A111

SZ-AS1，AS2

SC（SW）-N4~N7, TR（TK）-N6H

SC（SW）-N8~N12, TR（TK）-N10H~N12H

코일 서지 흡수 유닛

이상 검출 유닛

전이 프로텍터 유닛

CR 내장：AC24-48V

CR 내장：AC100-250V

CR 내장：DC24-48V

CR 내장：DC100-250V

CR 내장：AC24-48V

CR 내장：AC100-250V

CR 내장：DC24-48V

정격 조작 전압：AC100-120V, 출력 접점：1c

정격 조작 전압：AC200-240V, 출력 접점：1c

정격 전압：AC100-127V

정격 전압：AC200-250V

단독 설치형 서멀 릴레이 조립용

정격 전압：AC100-110V 50/60Hz

정격 전압：AC200-230V 50/60Hz

정격 전압：AC100-110V 50/60Hz

정격 전압：AC200-230V 50/60Hz

릴리즈 길이：300mm

릴리즈 길이：500mm

릴리즈 길이：700mm

릴리즈 길이：300mm

릴리즈 길이：500mm

릴리즈 길이：700mm

전류 조정 다이얼 록용

전자접촉기용(주, 보조, 코일 단자)

전자접촉기용(전원, 부하측 단자)

전자개폐기용(전원측 단자)

전자개폐기용(부하측 단자)

정회전 전원측 단자부, 역회전 부하측 단자부

역회전 전원측 단자부, 정회전 부하측 단자부

정회전 전원측 단자부, 역회전 부하측 단자부

역회전 전원측 단자부, 정회전 부하측 단자부

정회전 전원측 단자부, 역회전 부하측 단자부

역회전 전원측 단자부, 정회전 부하측 단자부

정회전 전원측 단자부, 역회전 부하측 단자부

역회전 전원측 단자부, 정회전 부하측 단자부

정회전 전원측 단자부, 역회전 부하측 단자부

역회전 전원측 단자부, 정회전 부하측 단자부

단독 설치 유닛용(주단자)

서멀 릴레이용(주, 보조 단자)

단독 설치형 서멀 릴레이용(주, 보조 단자)

서멀 릴레이용(주, 보조 단자)

보조 접점 유닛(윗면：4극)

보조 접점 유닛(윗면：2극)

보조 접점 유닛(측면：2극)

전자접촉기, 전자개폐기, 단독 설치형 서멀 릴레이용

품명 형식 적용 기종개략 사양
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● 신SC시리즈(SC-03~5-1형, SH-4, 5형), NEO SC시리즈(SC-N1~N16형) 옵션·부품

기본 형식

옵션·부품을 나타냅니다

A  

A H 

AS  

J  

ZM  

RM 

RW  

CD  

03/CD2-24 

SP  

Z  

RC

T

T

W T

R T

B

JC

J

JW  

W J 

W RJ 

DE  

/GDE 

/DE 

H  

L  

R  

DA 

RT  

  

가역형 전자개폐기용 SW-N4RM, N5ARM

SW-N6RM

SW-N7RM

SW-N8RM

SW-N10RM

SW-N11RM, N12RM

SC-03/G~5-1/G

SH-4/G，5/G

SC-N1/G, N2/G

SC-N2S/G, N3/G

SC-N4/SE, N5

SC-N6, N7

SC-N8, N10

SC-N11, N12

SC-N14

 

전자개폐기용

SC-03，0，SH-4

SC-05，SH-5

SC-4-0，4-1

SC-5-1

SC-N1，N2

SC-N2S，N3

SC-N4，N5A

SC-N6

SC-N7

SC-N8，N10

SC-N11，N12

SW-03，0

SW-05

SW-4-0，4-1

SW-5-1

SW-N1，N2

SW-N2S，N3

SW-N4，N5A

SW-N6

SW-N7

SW-N8

SW-N10

SW-N11，N12

충전부 보호 커버

지연 석방 유닛
❶

전자접촉기용

정격 전압：AC100V 50/60Hz

정격 전압：AC110V 50/60Hz

정격 전압：AC200V 50/60Hz

정격 전압：AC220-230V 50/60Hz

정격 전압

   AC100-110V 50/60Hz

   AC200-230V 50/60Hz

❶ 자세한 사항은 문의해 주십시오.

■형식 설명

옵션, 부품의 품명, 사양을 숫자로 나타냅니다

(주1)  에는 옵션, 부품의 사양을 나타내는 숫자가 들어가는 것을 나타냅니다.

기호 품명 기호 품명 기호 품명

보조 접점 유닛(윗면·쌍접점)

보조 접점 유닛(윗면·단접점)

보조 접점 유닛(측면·좌우 공용)

수명 카운터 유닛

주회로 서지 흡수 유닛

인터록 유닛

가역 전선 키트

IC출력용 코일 구동 유닛

삼상 병렬 단자판

코일 서지 흡수 유닛

전이 프로텍터 유닛

단자 커버(소·중형 전자접촉기용)

단자 커버(서멀 릴레이용)

단자 커버(보조 접점 유닛용)

단자 커버(대형 전자접촉기용)

단자 커버(대형 전자개폐기용)

단자 커버(서멀 릴레이용)

상간 베리어

충전부 보호 커버(전자접촉기용)

충전부 보호 커버(전자개폐기용)

충전부 보호 커버(가역형 전자개폐기용)

지연 석방 유닛(03/G~5-1/G형용)

지연 석방 유닛(N1/G~N3/G형용)

지연 석방 유닛(N4/SE, N5~N14형용)

서멀 릴레이·단독 설치 유닛

서멀 릴레이·동작 표시 램프

서멀 릴레이·리셋 릴리즈

서멀 릴레이·다이얼 커버

단자 커버(가역형 전자접촉기용)

품명 형식 적용 기종개략 사양
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형식설명
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신 SC시리즈, NEO SC시리즈

전자접촉기·전자개폐기

2011-06KR100

안전에 관한 주의

●(안전을 위해 사용하시기 전에 [취급설명서]나 [User Manual]을 참조 부탁드립니다.
( 또한, 구입처 또는 본사에 상담한 후 정확하게 사용해 주십시오.

●(본 카탈로그에 기재된 제품은 사용 용도·장소 등을 한정하는 물건, 정기점검을 필요로 하는 물건입니다.
( 구입처 또는 본사에 확인해 주십시오.

●(안전을 위해 취부, 전기공사, 전기배선 등의 전문 기술을 보유한 사람이 취급해 주시기 바랍니다.




